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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm llosé Cena Warto$é
1. Instalacja centralnego ogrzewania
1.1. Roboty budowlane
1 KNNR 3w | ST02.08 |Przejscia instalacji przez stropy m3 0,048
0403/04
2 | KNNR 3w |ST02.08 |Uzupetnienie konstrukcji stropow m3 0,048
0405/02
3 | KNR 4-04 |ST02.08 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 0,048
1103/04 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
tadowanego i wytadowanego
4 | KNR 4-04 | ST02.08 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 0,048
1103/05 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace
na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
1.2. Roboty instalacyjne
Rurociggi stalowe
5 KNNR 8 | ST02.08 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach m 60,000
0410/04 spawanych na Scianie
6 KNNR 4 | ST02.08 |Montaz rurociggéw stalowych ze szwem o $rednicy m 10,000
0515/02 nominalnej 15mm
7 KNNR 4 | ST02.08 |Montaz rurociggéw stalowych ze szwem o $rednicy m 5,000
0515/03 nominalnej 20mm
8 KNNR 4 | ST02.08 |Montaz rurociggdéw stalowych ze szwem o $rednicy m 45,000
0515/03 nominalnej 25mm
9 KNNR 4 | ST02.08 |Montaz rurociggéw stalowych ze szwem o $rednicy m 30,000
0515/04 nominalnej 32mm
10 | KNNR 4 |ST02.08 |[Montaz ksztattek stalowych czarnych o $rednicy szt 8,000
0517/01 nominalnej 20mm (kolano 90%)
11 KNNR 4 | ST02.08 |Montaz ksztaltek stalowych czarnych o $rednicy szt 24,000
0517/01 nominalnej 25mm (kolano 90%)
12 KNNR 4 | ST02.08 |Montaz ksztaltek stalowych czarnych o $rednicy szt 10,000
0517/01 nominalnej 32mm (kolano 90%)
13 | KNR 7-12 | ST02.08 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu m2 7,332
0101/04 wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia
czystosci, rurociggéw stalowych o $rednicy
zewnetrznej do 57mm
14 | KNR 7-12 | ST02.08 |Odttuszczanie rurociggéw stalowych m2 7,320
0105/04
15 | KNR 7-12 | ST02.08 |Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania m2 7,320
0201.1/04 miniowymi, rurociggow stalowych o srednicy
zewnetrznej do 57mm
16 | KNR 0-34 | ST02.10 |Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 20mm rurociggéw o| m 10,000
0101/10 $rednicy nominalnej 15mm otulinami z pianki PE w
ptaszczu PCV
17 | KNR 0-34 | ST02.10 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdw o| m 5,000
0101/10 Srednicy nominalnej 20mm otulinami z pianki PE w
ptaszczu PCV
18 | KNR 0-34 | ST02.10 |Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 30mm rurociggéw o| m 45,000
0101/19 Srednicy nominalej 25mm otulinami z pianki PE w
ptaszczu PCV
19 | KNR 0-34 | ST02.10 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggdw o| m 30,000
0101/19 Srednicy nominalnej 32mm otulinami z pianki PE w
ptaszczu PCV
Grzejniki z ogniw Zeliwnych
20 | KNR 4-02 | ST02.08 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o kpl 7,000
0520/04 powierzchni ogrzewalnej do 10,0m2
21 | KNR 4-04 |ST02.08 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki samochodem t 1,000
1107/01 skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i
wytadunkiem recznym
22 | KNR 4-04 |ST02.08 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem t 1,000
1107/04 skrzyniowym na odlegtos$¢é do 1km - naktady
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km
odlegtosci ponad 1km
Grzejniki podwdjnie ocynkowane
23 | KNNR 4 |ST02.08 |Grzejniki stalowe podwdjnie ocynkowane dwuptytowe | szt 2,000
0418/07 typ 22 o dtugosci 700mm i wysokosci 600mm z 6
punktami przytgczeniowymi
24 | KNNR 4 |ST02.08 |Grzejniki stalowe podwdjnie ocynkowane dwuptytowe | szt 1,000
0418/07 typ 22 o dtugosci 800mm i wysokosci 600mm z 6
punktami przytgczeniowymi
25 | KNNR 4 |ST02.08 |Grzejniki stalowe podwadjnie ocynkowane dwuptytowe | szt 4,000
0418/07 typ 22 o dtugosci 1400mm i wysokosci 600mm z 6

punktami przytgczeniowymi

Armatura
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm llosé Cena Warto$é
26 | Kalkulacja | ST02.08 |Montaz gtowicy termostatycznej z wktadkg zaworowa, | szt 7,000
indywidualn korkiem i podwojnym przytgczem katowym
a
27 | KNNR 4 |ST02.08 Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $rednicy kpl 7,000
0429/01 zewnetrznej 16mm do grzejnikow
28 | KNNR 4 |ST02.08 |Proba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) z |urzadz 7,000
0436/01 dokonaniem regulacji
Uzbrojenie
29 | KNNR 4 |ST02.08 |Zawory regulacyjne o $rednicy 15mm, z kré¢cami do szt 3,000
0411/01 pomiaru przeptywu, spadku cisnienia oraz nastawg
wstepng
30 | KNNR 4 |ST02.08 |[Zawory regulacyjne o $rednicy 25mm, z kré¢cami do szt 1,000
0411/03 pomiaru przeptywu, spadku ci$nienia oraz nastawg
wstepng
31 KNNR 4 | ST02.08 |Zawory przelotowe o $rednicy nominalnej 20mm o szt 2,000
0411/02 potgczeniach gwintowanych
32 | KNNR 4 |ST02.08 |Zawory przelotowe o srednicy nominalnej 25mm o szt 7,000
0411/03 potgczeniach gwintowanych
33 | KNNR 4 |ST02.08 |Zawor elektromagnetyczny o $rednicy nominalnej szt 1,000
0411/03 25mm
34 | KNNR 4 |ST02.08 |Zawory zwrotne o $rednicy nominalnej 15mm o szt 1,000
0411/01 potgczeniach gwintowanych
35 | KNNR 4 |ST02.08 |Zawory zwrotne o $srednicy nominalnej 20mm o szt 1,000
0411/02 potgczeniach gwintowanych
36 | KNNR4 |ST02.08 |Zawory zwrotne o $srednicy nominalnej 25mm o szt 1,000
0411/03 potgczeniach gwintowanych
37 | KNNR4 |ST02.08 |Zawory zwrotne o $rednicy nominalnej 40mm o szt 1,000
0411/05 potgczeniach gwintowanych
38 | KNNR 4 |ST02.08 |Filtr siatkowy skosny o $rednicy nominalnej 25mm o szt 1,000
0521/02 potgczeniach gwintowanych
39 | KNNR 4 |ST02.08 |Montaz wraz z wykonaniem tulei termometru 0-100*C | szt 2,000
0531/03
40 | KNNR 4 |ST02.08 |Zawoér odpowietrzajgcy automatyczny o srednicy szt 4,000
0412/06 15mm
Pompy obiegowe przy centralach wentylacyjnych
41 | KNR 7-07 |ST02.08 |Pompa obiegowa bezdtawicowa o $rednicy kro¢cow kpl 2,000
0101/01 50mm G=9,39m3/h H=3,5m.s.w. (centrala NW1)
42 KNNR 4 | ST02.08 |Montaz zaworéw regulacyjnych o srednicy nominalnej | szt 3,000
0411/02 15mm o potgczeniach gwintowanych (w dostawie z
centralami wentylacyjnymi)
43 | KNR 7-07 | ST02.08 |Pompa obiegowa przy centrali wentylacyjnej NW2 i kpl 2,000
0101/01 NW3
2. Przejscia szczelne stref p.poz.
2.1. Przejscia przez strop
44 | kalkulacja |ST02.08 |Przejscia szczelne stref p.poz. dla rur o $rednicy szt 4,000
indywidualn zewnetrznej 50mm
a

Razem
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Nr  |Opis robét

Robocizna | Materiaty | Sprzet | Kp Zysk |Ogotem

5N

.|Instalacja centralnego ogrzewania
1.1.|Roboty budowlane

1.2.|Roboty instalacyjne

2.|Przejscia szczelne stref p.poz.
2.1.|Przejscia przez strop

Razem
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1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot kalkulacji - nazwa przedsiewziecia (zadania inwestycyjnego lub remontowego):
Przebudowa basenu rehabilitacyjnego i urzgdzen basenowych

1.2. Zamawiajacy (nazwa, adres):

SOSW dla Dzieci Niewidomych i Stabo Widzacych im. ks. Prymasa Stefana kardynata Wyszynskiego;ul. Struga 86;26-600 Radom
1.3. Jednostka projektowa (nazwa, adres):

1.4. Wykonawca:

Zostanie wybrany zgodnie z Prawem zamdéwien publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.
Poz. 177, Dz. U. Nr19 z dnia 9 lutego

2004r.).

2. Dane dotyczace robét rozbiérkowych i ziemnych

2.1. Rozbiorki, wyburzenia, demontaz - zakres i sposdb wykonania:

Przej$cia przez Sciany i stropy, bruzdy i wneki wykonywane beda recznie.

2.2. Wywo6z gruzu - miejsce, odlegtos¢, rodzaj srodkow transportowych:

Wysypisko odpadéw komunalnych w odlegto$ci 20km od miejsca budowy. Gruz wywozony
bedzie samochodami samowytadowczymi.

2.3. Usuwanie drzew i krzewow - zakres i sposéb wykonania, miejsce, odlegtosé, rodzaj srodkéw
transportowych:

Nie dotyczy.

2.4. Kategoria gruntu:

Kategoria gruntu IV.

2.5. Wykopy, nasypy, grubos¢ warstw humusu - spos6b wykonania robot:

Nie dotyczy

2.6. Wywo6z urobku lub dowoz brakujacego gruntu - zakres, miejsce sktadowania lub poboru,
odlegtos¢ wywozu lub dowozu, rodzaje

Srodkow

transportu:

Nie dotyczy

2.7. Sredni poziom wéd gruntowych:
Nie dotyczy

2.8. Sposadb obnizania poziomu waéd gruntowych:
Nie dotyczy

2.9. Urzadzenia podziemne na placu budowy (przewody, fundamenty itp.) - stan, zakres i zasady
postepowania:

Nie dotyczy

2.10. Pozostate dane:
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Nie dotyczy.

3. Dane dotyczace naktadéw dla robot ogdlnobudowlanych

3.1. Organizacja robét tynkarskich - wykonawstwo reczne, reczne z transportem mechanicznym,

mechaniczne:

Roboty wykonywane recznie.

3.2. Sposoby wykonywania zapraw i mieszanek betonowych - reczne, mechaniczne:
Roboty wykonywane mechanicznie.

3.3. Sposob transportu betonu towarowego:

Transport "japonkami”.

3.4. Rodzaje wykonywanych rusztowan i ilos¢ przestawien:

Nie dotyczy.

3.5. Rodzaje deskowan - tradycyjne, przestawne:

Nie dotyczy.

3.6. Przekucia/przewierty przez $ciany i stropy:

Przejscia przez stropy i $ciany wykonywane recznie.

3.7. Pozostate dane:

Nie dotyczy.

4. Dane dotyczgce naktadow dla robét instalacyjnych

4.1. Instalacje wentylacji mechanicznej - zakres, spos6b wykonania, rodzaj izolacji:
Zgodnie z przedmiarem robot.

5. Dane dotyczace zwiekszonych kosztow robét z tytutu

5.1. Wykonywanie rob6t w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych, ucigzliwych:

Nie dotyczy.

5.2. Wykonywanie robét w czynnych zaktadach pracy lub pomieszczeniach uzytkowych:
Nie dotyczy.

5.3. Praca w godzinach nadliczbowych

Nie dotyczy.

6. Podstawy ustalenia naktadéw rzeczowych

- projekt techniczny wykonany przez biuro projektowe
- ustalenia z pracownig architektoniczng

7. Dane dotyczace maszyn i urzagdzen montazowych
7.1. Rodzaje i parametry sprzetu "anonimowego" przewidywanego do montazu elementow:
Wg. wyboru Wykonawcy. Zastosowany sprzet powinien by¢ sprawny technicznie. Narzedzia

powinny by¢ dopasowane do technologii
prowadzonych prac.
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7.2. Niezbedna dtugos¢ toréw dla zurawi wiezowych i powierzchnia drég montazowych dla
pozostatych typow zurawi przesuwnych,

samochodowych, samojezdnych lub ggsienicowych:

Nie dotyczy.

7.3. Odlegtosci i sposoby dowozu maszyn na plac budowy:

Nie dotyczy.

7.4. Rodzaje i parametry techniczne maszyn o krétkim okresie zatrudnienia:

Nie dotyczy.

7.5. Pozostate dane wynikajace z wytycznych montazu:

Nie dotyczy.

8. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy

8.1. Uktad transportowy dla potrzeb budowy np. rodzaj i dlugos$¢ drogi dojazdowej do
okreslonego miejsca na placu budowy wraz z

niezbednymi obiektami towarzyszgcymi:

Zaplecze socjalne oraz

magazynowe zlokalizowane bedzie na dziatce

inwestora.

8.2. Doprowadzenie do okreslonych miejsc na placu budowy: wody energii elektrycznej i cieplnej
oraz linii telefonicznej:

Przytacza mediéw wykonane zostang przez Gtéwnego Wykonawce. Wykonawca prac
instalacyjnych uzgodni z Gtéwnym Wykonawcg

warunki

podtgczenia do pradu oraz korzystania z wody. Wtaczenia olicznikowac i spiasa¢ protokoty przed i
po zakonczeniu prac.

8.3. Obiekty Zamawiajgcego udostepnione wykonawcy:

Nie dotyczy.

8.4. Pozostate dane wynikajgce z projektu organizacji robét:

Nie dotyczy.




