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Ośrodek Szkolno Wych. ul Struga IV PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 NIECKA  BASENOWA

1.1 Przygotowawcze i zabezpieczające
1

d.1.1
KNR 4-01
0201-01

Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji ( ścianki w koryta-
rzach )

m2

8.20*3.15 m2 25.830
3.00*3.15 m2 9.450

RAZEM 35.280
2

d.1.1
KNR 2-02
0925-02

Osłony ścianki płytami pilśniowymi m2

35.28 m2 35.280
RAZEM 35.280

3
d.1.1

KNR 2-02
0925-01 ana-
logia

Osłony ścianek folią polietylenową ( uszczelnienie szczelne ścianek  ) m2

35.28 m2 35.280
RAZEM 35.280

1.2 Rozbiórki
4

d.1.2
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

okna (1.45*2.05)*4 m2 11.890
naświetle (2.35*1.45)*2 m2 6.815
drzwi (1.25*2.05)*2 m2 5.125

(1.80*2.05)*2*2 m2 14.760
(0.80*2.05)*2 m2 3.280

RAZEM 41.870
5

d.1.2
KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji m

4.60+7.40+4.60 m 16.600
RAZEM 16.600

6
d.1.2

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej m3

murek w nie-
cce baseno-
wej

5.40*(0.25+0.60)/2*0.30 m3 0.689

RAZEM 0.689
7

d.1.2
KNR 2-31
0817-05 ana-
logia

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - rynny przelewowej niecki basenowej z nakrywą z PCV

m

5.50*2+0.50+7.10 m 18.600
RAZEM 18.600

8
d.1.2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(5.50*2+0.80+6.55+7.30)*0.83 m2 21.290
murek w Ba-
senie

5.40*0.50 m2 2.700

RAZEM 23.990
9

d.1.2
KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

23.99 m2 23.990
RAZEM 23.990

10
d.1.2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

35.13 m2 35.130
podsopnice (1.00*0.15)*4 m2 0.600

RAZEM 35.730
11

d.1.2
KNR AT-17
0110-05

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł.
10 mm - zaprawy cementowej
Krotność = 2

m2

35.73 m2 35.730
RAZEM 35.730

12
d.1.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

0.68 m3 0.680
18.80*0.26*0.10 m3 0.489
23.99*0.02 m3 0.480
35.73*0.02 m3 0.715
35.73*0.05 m3 1.787

RAZEM 4.151
13

d.1.2
KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 9 km

m3

4.151 m3 4.151
RAZEM 4.151

14
d.1.2

kal. własna Koszt składowania gruzu m3

4.151 m3 4.151
RAZEM 4.151
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Ośrodek Szkolno Wych. ul Struga IV PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.3 Niecka basenowa
15

d.1.3
KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

23.99+35.73 m2 59.720
RAZEM 59.720

16
d.1.3

KNR 2-02
0212-11

Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych 24x10 cm  B-20 - pod balus-
tradę na murku wewnątrz basenu

m3

5.40*0.24*0.10 m3 0.130
RAZEM 0.130

17
d.1.3

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 10-14 mm

kg

5.40*4*0.888 kg 19.181
5.40/0.20*0.90*0.222 kg 5.395

RAZEM 24.576
18

d.1.3
KNR AT-24
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - gruntowanie
epoksydowym gruntownikiem

m2

23.99 m2 23.990
RAZEM 23.990

19
d.1.3

KNR 4-01
0711-06

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

23.99 m2 23.990
RAZEM 23.990

20
d.1.3

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

35.73 m2 35.730
RAZEM 35.730

21
d.1.3

KNR AT-24
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - gruntowanie
epoksydowym gruntownikiem

m2

23.99 m2 23.990
RAZEM 23.990

22
d.1.3

KNR AT-27
0402-01

Izolacja podpłytkowa pionowa z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki)
wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm

m2

23.99 m2 23.990
RAZEM 23.990

23
d.1.3

KNR AT-27
0402-02

Izolacja podpłytkowa pionowa z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki)
wykonywana ręcznie - dodatek lub potrącenie za zmianę gr. o 0,5 mm

m2

23.99 m2 23.990
RAZEM 23.990

24
d.1.3

KNR AT-24
0209-02

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie epoksydowej; płytki o wymiarach 19,8 x19,8 cm - basenowe

m2

23.99 m2 23.990
RAZEM 23.990

25
d.1.3

KNR AT-24
0502-04

Montaż rynien przelewowych  w basenach z niskim zwierciadłem wody; doda-
tek za montaż kształtek z odpływem, narożnych itp.

szt.

6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000

26
d.1.3

KNR AT-24
0505-02

Montaż kształtek krawędziowych obrzeża basenu w systemach przelewów gdy
krawędź kształtki jest jednocześnie krawędzią rynny przelewowej (przelew ty-
pu) na zaprawie epoksydowej gr. 15 mm - RYNNA PRZELEWOWA CERA-
MICZNA WOKÓŁ NIECKI BASENOWEJ o wym. 26 x15 z przykryciem z kra-
tek z pcv z kształtkami narożnymi i kształtkami odpływowymi - zgodnie z pro-
jektem

m

18.60 m 18.600
RAZEM 18.600

27
d.1.3

KNR AT-24
0101-06

Przygotowanie podłoża  - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem m2

35.73 m2 35.730
RAZEM 35.730

28
d.1.3

KNR AT-27
0402-03

Izolacja podpłytkowa pozioma z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki)
wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm

m2

35.73 m2 35.730
RAZEM 35.730

29
d.1.3

KNR AT-27
0402-04

Izolacja podpłytkowa pozioma z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki)
wykonywana ręcznie - dodatek lub potrącenie za zmianę gr. o 0,5 mm

m2

35.73 m2 35.730
RAZEM 35.730

30
d.1.3

KNR AT-27
0402-05

Izolacja podpłytkowa z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywa-
na ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej

m2

35.73 m2 35.730
RAZEM 35.730

31
d.1.3

KNR AT-24
0101-06

Przygotowanie podłoża  - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem m2

35.73 m2 35.730
RAZEM 35.730
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32

d.1.3
KNR AT-24
0307-02

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie epoksydowej; płytki o wymiarach 19,8x19,8 cm - kolor niebieski

m2

35.73 m2 35.730
RAZEM 35.730

33
d.1.3

KNR AT-24
0404-07

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej epok-
sydowej - wyprofilowana prefabrykowana kształtka dopasowana do wymiarów
stopnia przechodząca w pionową część stopnia;  ( jako cały stopień ) - kolor
niebieski

m

1.00*4 m 4.000
RAZEM 4.000

34
d.1.3

KNR AT-24
0316-09

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości do 10 cm umożliwia-
jących płynne przejście w posadzkę (faseta z kształtek cokołowych) na zapra-
wie epoksydowej;

m

murek w Ba-
senie

5.40 m 5.400

wokół base-
nu

5.50*2+0.80+7.20+6.55 m 25.550

narozniki 0.83*6 m 4.980
RAZEM 35.930

35
d.1.3

KNR 2-02
1208-03 ana-
logia

Pochwyt z stali nierdzewnej fi 50  na wspornikach z rozetami  przy pochylni w
niecce basenowej zamocowany w wieńcu żelbetowym 10 cm nad lustrem wo-
dy

m

5.40 m 5.400
RAZEM 5.400

36
d.1.3

KNR AT-24
0507-02

Uszczelnienie reaktywną elastyczną masą spusu wody itp. szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2  2 -  POMIESZCZENIE  BASENU
2.1 Rozbiórki
37

d.2.1
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

1.25*2.05 m2 2.563
RAZEM 2.563

38
d.2.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

39
d.2.1

KNR 4-01
0427-05

Rozebranie obudowy grzejników m2

1.00*0.80 m2 0.800
RAZEM 0.800

40
d.2.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

ściana przy
pom. tech

(5.30+1.30+1.10)*3.15 m2 24.255

-1.45*2.35 m2 -3.408
-0.80*2.00 m2 -1.600

pozostałe
ściany

(10.50+7.20+11.40)*2.10 m2 61.110

parapety
(1.45*0.60)*4 m2 3.480

              +
oscieża
okna

(0.60*0.60)*2*4 m2 2.880

             +
ościeza drzwi

(2.08*0.15)*2*2 m2 1.248

             + fi-
lar kominowy

2.05*0.30 m2 0.615

-1.25*2.05 m2 -2.563
-(1.70*2.05)*2 m2 -6.970

przy brodziku (1.00*2)*2.05 m2 4.100
RAZEM 83.147

41
d.2.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

83.147 m2 83.147
RAZEM 83.147

42
d.2.1

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby j  o powierzchni ponad 0.5 m2 m2

sufit 75.83 m2 75.830
trzy  ściany (10.50+7.20+11.40)*(3.15-2.10) m2 30.555

RAZEM 106.385
43

d.2.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

posadzka 7.20*1.47 m2 10.584
7.20*2.48 m2 17.856
(6.55+0.25*2)*1.50 m2 10.575
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Ośrodek Szkolno Wych. ul Struga IV PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
A  (suma częściowa) ---------------

m2 39.015
schody 1.80*1.00 m2 1.800

podstopnice
(1.00*0.15)*4 m2 0.600

B  (suma częściowa) ---------------
m2 2.400

RAZEM 41.415
44

d.2.1
KNR AT-17
0110-05

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł.
10 mm - zaprawy cementowej
Krotność = 2

m2

39.015 m2 39.015
RAZEM 39.015

45
d.2.1

KNR-W 2-02
1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m m2

75.83 m2 75.830
RAZEM 75.830

46
d.2.1

KNR-W 2-02
1604-05

Pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości
rusztowania do 4 m

m2

(10.50+7.20*2+11.40)*0.80*2 m2 58.080
RAZEM 58.080

47
d.2.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

83.147*0.02 m3 1.663
79.047*0.02 m3 1.581
41.415*0.015 m3 0.621
39.015*0.02 m3 0.780

RAZEM 4.645
48

d.2.1
KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 9 km

m3

4.645 m3 4.645
RAZEM 4.645

49
d.2.1

kal. własna Koszt składowania gruzu m3

4.645 m3 4.645
RAZEM 4.645

2.2 Brodzik do stóp
50

d.2.2
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

1.00*1.46 m2 1.460
RAZEM 1.460

51
d.2.2

KNR AT-03
0101-04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6
cm

m

(1.30+0.80)*2 m 4.200
RAZEM 4.200

52
d.2.2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

1.30*0.80*0.15 m3 0.156
RAZEM 0.156

53
d.2.2

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

po demonta-
zu drzwi

2.05*2 m 4.100

RAZEM 4.100
54

d.2.2
KNR 2-02
0701-10

Obramowanie z kątownika ze stali nierdzewnej  wewnątrz budynku m

(1.30+0.80)*2 m 4.200
RAZEM 4.200

55
d.2.2

KNR 4-01
0207-07

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach,
stropach i ścianach z deskowaniem i stemplowaniem - obetonowanie w/w ką-
townika

m

4.20 m 4.200
RAZEM 4.200

56
d.2.2

KNR 4-01
0803-01

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs-
cu z zatarciem na ostro

m2

1.30*0.80 m2 1.040
boki zagłę-
bienia

(1.30+0.80)*2*0.10 m2 0.420

RAZEM 1.460
57

d.2.2
NNRNKB
202 2805-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 19,8x19,8
cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

1.46 m2 1.460
RAZEM 1.460

2.3 Stolarka

- 5 -
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58

d.2.3
KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe z szybą termiczną m2

1.46*2.05 m2 2.993
RAZEM 2.993

59
d.2.3

KNR-W 2-02
1040-02

Naświetle aluminiowe wewnętrzne  z szybą termiczną 1,46*1,10 m2

1.46*1.10 m2 1.606
RAZEM 1.606

2.4 Sufit i ściany pom. basenu powyżej  O - zera
60

d.2.4
KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin  - oczyszczenie i zmycie pod-
łoża

m2

(7.20*2+10.50+11.30)*3.15 m2 114.030
RAZEM 114.030

61
d.2.4

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych z stali nierdzewnej w ścianach z cegieł szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

62
d.2.4

KNR 2-02
2004-02

Obudowa pionów c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo 100-01

m2

(0.20+0.40)*3.15*2 m2 3.780
RAZEM 3.780

63
d.2.4

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

83.147 m2 83.147
RAZEM 83.147

64
d.2.4

KNR AT-24
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne grun-
towanie

m2

114.03 m2 114.030
RAZEM 114.030

65
d.2.4

KNR AT-24
0215-01

Wykonanie narożników z wklęsłych i wypukłych kształtek ceramicznych o sze-
rokości w rozwinięciu do 70 mm na zaprawie grubowarstwowej

m

wklęsłe  - po-
ziome

(7.20*2+10.50+11.30) m 36.200

wklęsłe pio-
nowe

2.05*8 m 16.400

wypukłe 2.05*8 m 16.400

okna
0.60*8 m 4.800

RAZEM 73.800
66

d.2.4
KNR AT-24
0201-02

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej grubowarstwowej;

m2

83.147 m2 83.147
+ sciany bro-
dzika

(1.00*2)*2.05 m2 4.100

RAZEM 87.247
2.5 Posadzka  na poziomie   +- O,OO
67

d.2.5
KNR AT-24
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - gruntowanie
epoksydowym gruntownikiem

m2

posadzka 7.20*1.47 m2 10.584
7.20*2.48 m2 17.856
(6.55+0.25*2)*1.50 m2 10.575
A  (suma częściowa) ---------------

m2 39.015
schody 1.80*1.00 m2 1.800

podstopnice
(1.00*0.15)*4 m2 0.600

B  (suma częściowa) ---------------
m2 2.400

RAZEM 41.415
68

d.2.5
NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

41.415 m2 41.415
RAZEM 41.415

69
d.2.5

KNR AT-24
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - gruntowanie
epoksydowym gruntownikiem

m2

41.415 m2 41.415
RAZEM 41.415

70
d.2.5

KNR AT-27
0402-01

Izolacja podpłytkowa pionowa z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki)
wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm

m2

41.415 m2 41.415
RAZEM 41.415

71
d.2.5

KNR AT-27
0402-02

Izolacja podpłytkowa pionowa z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki)
wykonywana ręcznie - dodatek lub potrącenie za zmianę gr. o 0,5 mm

m2

41.415 m2 41.415
RAZEM 41.415
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72

d.2.5
KNR AT-24
0307-02

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie epoksydowej;

m2

41.415 m2 41.415
RAZEM 41.415

73
d.2.5

KNR AT-24
0404-07

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej epok-
sydowej - wyprofilowana prefabrykowana kształtka dopasowana do wymiarów
stopnia przechodząca w pionową część stopnia; kształtki o wymiarach 25x30
cm ( jako cały stopień )

m

1.00*4 m 4.000
RAZEM 4.000

74
d.2.5

KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe z podkonstrukcją stalową m2

0.80 m2 0.800
RAZEM 0.800

75
d.2.5

KNR-W 2-02
20205-03

Osłony na grzejniki - lakierowanie m2

0.80 m2 0.800
RAZEM 0.800

76
d.2.5

kal. własna Dostawa i montaż podnośnika basenowego w różnej konfiguracji kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.6 Malarskie
77

d.2.6
KNR AT-24
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

sufit 75.83 m2 75.830
ściany (7.20+10.50+11.30)*(3.15-2.05) m2 31.900

RAZEM 107.730
78

d.2.6
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

107.73 m2 107.730
RAZEM 107.730

79
d.2.6

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

75.83 m2 75.830
RAZEM 75.830

80
d.2.6

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

31.90 m2 31.900
RAZEM 31.900

81
d.2.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

107.73 m2 107.730
RAZEM 107.730

82
d.2.6

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  akrylowo-lateksową starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów

m2

75.83 m2 75.830
RAZEM 75.830

83
d.2.6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo-lateksową starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2

31.90 m2 31.900
RAZEM 31.900

3  1  - POMIESZCZENIE  TECHNICZNE ( poziom + 0,60 m )
3.1 Poszerzenie otworu okiennego
84

d.3.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych  okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.3.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

86
d.3.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - okapnik

m2

1.00*0.35 m2 0.350
RAZEM 0.350

87
d.3.1

KNR 4-01
0349-05

Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowej m3

1.25*0.50*0.30 m3 0.188
po obu stro-
nach

(0.45*0.50*0.30)*2 m3 0.135

RAZEM 0.323
88

d.3.1
KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych I NP-240 mm

m

1.75*3 m 5.250
RAZEM 5.250
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89

d.3.1
KNR 2-02
1218-01 ana-
logia

Skręcenie nadproży śrubami fi 14 szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

90
d.3.1

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

5.25 m 5.250
RAZEM 5.250

91
d.3.1

KNR 4-01
0313-07

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców
belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

92
d.3.1

KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towej cegłami - wypełnienie  nadproza cegłami

m3

1.75*0.50*0.30 m3 0.263
RAZEM 0.263

93
d.3.1

KNR AT-03
0101-04

Roboty remontowe - cięcie piłą  na gł. 6 cm - poszerzenie otworu m

(1.45*2)*2 m 5.800
RAZEM 5.800

94
d.3.1

KNR AT-03
0101-05

Roboty remontowe - cięcie piłą  - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm
Krotność = 44

m

5.80 m 5.800
RAZEM 5.800

95
d.3.1

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - posze-
rzenie otworu

m3

(1.45*0.45*0.50)*2 m3 0.653
RAZEM 0.653

96
d.3.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

1.00*0.45*0.06 m3 0.027
0.323 m3 0.323
0.653 m3 0.653

RAZEM 1.003
97

d.3.1
KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 9 km

m3

1.003 m3 1.003
RAZEM 1.003

98
d.3.1

kal. własna Koszt składowania gruzu m3

1.003 m3 1.003
RAZEM 1.003

99
d.3.1

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

1.75*2 m 3.500
RAZEM 3.500

100
d.3.1

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

1.75*4 m 7.000
RAZEM 7.000

101
d.3.1

KNR 4-01
0705-03

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

1.45*2 m 2.900
RAZEM 2.900

102
d.3.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m ( dł. 1,40
m )

szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

103
d.3.1

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

1.40*0.25 m2 0.350
RAZEM 0.350

104
d.3.1

KNR 4-01
0530-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej - po-
wlekanej

m2

1.50*0.40 m2 0.600
RAZEM 0.600

3.2 Stolarka
105

d.3.2
KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

1.30*1.45 m2 1.885
RAZEM 1.885

3.3 Rozbiórki
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106

d.3.3
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

okna (1.30*1.45) m2 1.885
2.35*1.45 m2 3.408

drzwi (0.80*2.05) m2 1.640
RAZEM 6.933

107
d.3.3

KNR 4-01
1214-02 ana-
logia

Ręczne zeskrobanie farby z powierzchni ścian i sufitów   o powierzchni ponad
0.5 m2

m2

sufit 13.68 m2 13.680
ściany (7.20+10.50+11.30)*(3.15-2.05) m2 31.900

RAZEM 45.580
108

d.3.3
KNR 4-01
0427-05

Rozebranie obudowy grzejników m2

1.60*1.00 m2 1.600
RAZEM 1.600

109
d.3.3

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(2.78+5.19+1.50+4.40+0.20*5-0.80)*2.10 m2 29.547
RAZEM 29.547

110
d.3.3

KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

29.547 m2 29.547
RAZEM 29.547

111
d.3.3

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

13.68 m2 13.680
RAZEM 13.680

112
d.3.3

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

29.547*0.015 m3 0.443
29.547*0.02 m3 0.591
13.68*0.01 m3 0.137
13.68*0.02 m3 0.274

RAZEM 1.445
113

d.3.3
KNR AT-17
0110-05

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł.
10 mm - zaprawy cementowej
Krotność = 2

m2

13.68 m2 13.680
RAZEM 13.680

114
d.3.3

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 9 km

m3

1.445 m3 1.445
RAZEM 1.445

115
d.3.3

kal. własna Koszt składowania gruzu m3

1.445 m3 1.445
RAZEM 1.445

3.4 Ściany
116

d.3.4
KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin  - oczyszczenie i zmycie pod-
łoża

m2

(2.78+5.19+1.50+4.40+0.20*5-0.80)*2.63 m2 37.004
RAZEM 37.004

117
d.3.4

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych z stali nierdzewnej w ścianach z cegieł szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

118
d.3.4

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

(2.78+5.19+1.50+4.40+0.20*5-0.80)*2.10 m2 29.547
RAZEM 29.547

119
d.3.4

KNR AT-24
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne grun-
towanie

m2

37.004 m2 37.004
RAZEM 37.004

120
d.3.4

KNR AT-24
0215-01

Wykonanie narożników z wklęsłych i wypukłych kształtek ceramicznych o sze-
rokości w rozwinięciu do 70 mm na zaprawie grubowarstwowej

m

wklęsłe  - po-
ziome

5.19*2+2.78*2 m 15.940

wklęsłe pio-
nowe

2.10*8 m 16.800

wypukłe 2.10*7 m 14.700

okna
0.60*2 m 1.200

RAZEM 48.640
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121

d.3.4
KNR AT-24
0201-02

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej grubowarstwowej;

m2

29.547 m2 29.547
RAZEM 29.547

3.5 Posadzka  na poziomie   + 60 cm
122

d.3.5
KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin  - oczyszczenie i zmycie pod-
łoża

m2

13.68 m2 13.680
RAZEM 13.680

123
d.3.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

13.68 m2 13.680
RAZEM 13.680

124
d.3.5

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

13.68 m2 13.680
RAZEM 13.680

125
d.3.5

NNRNKB
202 2806-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 19,8x19,8
cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2

m2

13.68 m2 13.680
RAZEM 13.680

126
d.3.5

KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe z podkonstrukcją stalową m2

1.60 m2 1.600
RAZEM 1.600

127
d.3.5

KNR-W 2-02
20205-03

Osłony na grzejniki - lakierowanie m2

1.60 m2 1.600
RAZEM 1.600

3.6 Malarskie
128

d.3.6
KNR AT-24
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

sufit 13.68 m2 13.680
ściany (7.20+10.50+11.30)*(3.15-2.05) m2 31.900

RAZEM 45.580
129

d.3.6
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

107.73 m2 107.730
RAZEM 107.730

130
d.3.6

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

75.83 m2 75.830
RAZEM 75.830

131
d.3.6

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

31.90 m2 31.900
RAZEM 31.900

132
d.3.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

107.73 m2 107.730
RAZEM 107.730

133
d.3.6

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  akrylowo-lateksową starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów

m2

75.83 m2 75.830
RAZEM 75.830

134
d.3.6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo-lateksową starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2

31.90 m2 31.900
RAZEM 31.900

4 3 -  KORYTARZ
4.1 Rozbiórki
135

d.4.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

okna (1.45*0.85)*3 m2 3.698
drzwi (1.46*3.26)*2 m2 9.519

(0.80*2.05)*3 m2 4.920
RAZEM 18.137

136
d.4.1

KNR 4-01
0427-05

Rozebranie obudowy grzejników m2

1.50*1.20 m2 1.800
RAZEM 1.800

137
d.4.1

KNR-W 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika m

9.00*2 m 18.000
-(0.80*3) m -2.400
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RAZEM 15.600

138
d.4.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

12.73 m2 12.730
RAZEM 12.730

139
d.4.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie podkładu cementowego  pod posadzki m2

12.73 m2 12.730
RAZEM 12.730

140
d.4.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

15.60*0.10*0.015 m3 0.023
12.73*0.015 m3 0.191
12.73*0.05 m3 0.637

RAZEM 0.851
141

d.4.1
KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 9 km

m3

0.851 m3 0.851
RAZEM 0.851

142
d.4.1

kal. własna Koszt składowania gruzu m3

0.851 m3 0.851
RAZEM 0.851

4.2 Ściany
143

d.4.2
KNR 4-01
1214-02 ana-
logia

Ręczne zeskrobanie farby z powierzchni ścian i sufitów   o powierzchni ponad
0.5 m2

m2

sufit 12.73 m2 12.730
A  (suma częściowa) ---------------

m2 12.730
  ściany (9.00*3.26)*2 m2 58.680
nad drzwiami
do sali. gim

1.48*(3.26-2.05) m2 1.791

B  (suma częściowa) ---------------
m2 60.471

RAZEM 73.201
144

d.4.2
KNR AT-24
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

sufit 12.73 m2 12.730
ściany 60.471 m2 60.471

RAZEM 73.201
145

d.4.2
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

73.201 m2 73.201
RAZEM 73.201

146
d.4.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

12.73 m2 12.730
RAZEM 12.730

147
d.4.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

60.471 m2 60.471
RAZEM 60.471

4.3 Posadzki
148

d.4.3
KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na ostro

m2

12.73 m2 12.730
RAZEM 12.730

149
d.4.3

KNR AT-24
0215-01

Wykonanie narożników z wklęsłych i wypukłych kształtek ceramicznych o sze-
rokości w rozwinięciu do 70 mm na zaprawie grubowarstwowej

m

15.60 m 15.600
RAZEM 15.600

150
d.4.3

NNRNKB
202 2806-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 19,8x19,8
cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2

m2

12.73 m2 12.730
RAZEM 12.730

151
d.4.3

NNRNKB
202 2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

15.60 m 15.600
RAZEM 15.600

152
d.4.3

KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2

1.80 m2 1.800
RAZEM 1.800
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153

d.4.3
KNR-W 2-02
20205-03

Osłony na grzejniki - lakierowanie m2

1.80 m2 1.800
RAZEM 1.800

4.4 Malarskie
154

d.4.4
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

73.201 m2 73.201
RAZEM 73.201

155
d.4.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  akrylowo-lateksową starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów

m2

12.73 m2 12.730
RAZEM 12.730

156
d.4.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo-lateksową starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2

60.471 m2 60.471
-37.80 m2 -37.800

RAZEM 22.671
157

d.4.4
KNR 4-01
1204-02 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbamilakierem lamperyjnym akrylowym starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2

  ściany (9.00*2.10)*2 m2 37.800
RAZEM 37.800

5 4- UMYWALNIA  DZIEWCZĄT
5.1 Rozbiórki
158

d.5.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony drzwi folią polietylenową m2

drzwi (0.80*2.05)*2*3 m2 9.840
RAZEM 9.840

159
d.5.1

KNR 4-01
0427-05

Rozebranie obudowy grzejników m2

0.50*1.00 m2 0.500
RAZEM 0.500

160
d.5.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(3.35+1.70)*2*2.10-(0.80*2.10)*3 m2 16.170
RAZEM 16.170

161
d.5.1

KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

16.17 m2 16.170
RAZEM 16.170

162
d.5.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

5.86 m2 5.860
RAZEM 5.860

163
d.5.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie podkładu cementowego  pod posadzki m2

5.86 m2 5.860
RAZEM 5.860

164
d.5.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

16.17*0.01 m3 0.162
16.17*0.02 m3 0.323
5.86*0.05 m3 0.293
5.86*0.01 m3 0.059

RAZEM 0.837
165

d.5.1
KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 9 km

m3

0.837 m3 0.837
RAZEM 0.837

166
d.5.1

kal. własna Koszt składowania gruzu m3

0.837 m3 0.837
RAZEM 0.837

5.2 Ściany
167

d.5.2
KNR 4-01
1214-02 ana-
logia

Ręczne zeskrobanie farby z powierzchni ścian i sufitów   o powierzchni ponad
0.5 m2

m2

sufit 5.86 m2 5.860
A  (suma częściowa) ---------------

m2 5.860
ściany (3.35+1.70)*2*(3.26-2.10) m2 11.716

B  (suma częściowa) ---------------
m2 11.716

RAZEM 17.576
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168

d.5.2
KNR AT-24
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

sufit 5.86 m2 5.860
ściany 11.716 m2 11.716

RAZEM 17.576
169

d.5.2
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

17.576 m2 17.576
RAZEM 17.576

170
d.5.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

5.86 m2 5.860
RAZEM 5.860

171
d.5.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

11.716 m2 11.716
RAZEM 11.716

172
d.5.2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

ściany (3.35+1.70)*2*2.10 m2 21.210
-(0.80*2.10)*3 m2 -5.040

RAZEM 16.170
173

d.5.2
KNR AT-24
0215-01

Wykonanie narożników z wklęsłych i wypukłych kształtek ceramicznych  na
zaprawie grubowarstwowej

m

wklęsłe  - po-
ziome

(3.35*2+1.70*2) m 10.100

wklęsłe pio-
nowe

2.10*4 m 8.400

wypukłe 2.10*6 m 12.600
RAZEM 31.100

174
d.5.2

NNRNKB
202 2802-03

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym.
19,8x19,8 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm

m2

16.17 m2 16.170
RAZEM 16.170

175
d.5.2

kal. własna Dostawa i montaż pojemnika na mydło szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

176
d.5.2

kal. własna Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

177
d.5.2

kal. własna Dostawa i montaż suszarki do włosów szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

5.3 Posadzki
178

d.5.3
KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na ostro

m2

5.86 m2 5.860
RAZEM 5.860

179
d.5.3

NNRNKB
202 2805-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 19,8x19,8
cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

5.86 m2 5.860
RAZEM 5.860

180
d.5.3

KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2

0.50 m2 0.500
RAZEM 0.500

181
d.5.3

KNR-W 2-02
20205-03

Osłony na grzejniki - lakierowanie m2

0.50 m2 0.500
RAZEM 0.500

5.4 Malarskie
182

d.5.4
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

17.57 m2 17.570
RAZEM 17.570

183
d.5.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  akrylowo-lateksową starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów

m2

5.86 m2 5.860
RAZEM 5.860

184
d.5.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo-lateksową starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2
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11.716 m2 11.716

RAZEM 11.716
6 5  -SZATNIA   DZIEWCZĄT

6.1 Rozbiórki
185

d.6.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony drzwi folią polietylenową m2

drzwi (0.80*2.05)*2*2 m2 6.560
RAZEM 6.560

186
d.6.1

KNR 4-01
0427-05

Rozebranie obudowy grzejników m2

1.20*1.00 m2 1.200
RAZEM 1.200

187
d.6.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

ściany (2.75+1.40+1.30+1.30+1.50+2.70)*2.10-(0.80*2.10)*2 m2 19.635
RAZEM 19.635

188
d.6.1

KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

19.635 m2 19.635
RAZEM 19.635

189
d.6.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

5.91 m2 5.910
RAZEM 5.910

190
d.6.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie podkładu cementowego  pod posadzki m2

5.91 m2 5.910
RAZEM 5.910

191
d.6.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

19.635*0.01 m3 0.196
19.635*0.02 m3 0.393
5.91*0.01 m3 0.059
5.91*0.05 m3 0.296

RAZEM 0.944
192

d.6.1
KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 9 km

m3

0.944 m3 0.944
RAZEM 0.944

193
d.6.1

kal. własna Koszt składowania gruzu m3

0.944 m3 0.944
RAZEM 0.944

6.2 Ściany
194

d.6.2
KNR 4-01
1214-02 ana-
logia

Ręczne zeskrobanie farby z powierzchni ścian i sufitów   o powierzchni ponad
0.5 m2

m2

sufit 5.91 m2 5.910
A  (suma częściowa) ---------------

m2 5.910
ściany (2.75+1.40+1.30+1.30+1.50+2.70)*(3.26-2.10) m2 12.702

B  (suma częściowa) ---------------
m2 12.702

RAZEM 18.612
195

d.6.2
KNR AT-24
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

sufit 5.91 m2 5.910
ściany 12.702 m2 12.702

RAZEM 18.612
196

d.6.2
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

18.612 m2 18.612
RAZEM 18.612

197
d.6.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

5.91 m2 5.910
RAZEM 5.910

198
d.6.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

12.702 m2 12.702
RAZEM 12.702

199
d.6.2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

ściany (2.75+1.40+1.30+1.30+1.50+2.70)*2.10 m2 22.995
-(0.80*2.10)*3 m2 -5.040
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RAZEM 17.955

200
d.6.2

KNR AT-24
0215-01

Wykonanie narożników z wklęsłych i wypukłych kształtek ceramicznych  na
zaprawie grubowarstwowej

m

wklęsłe  - po-
ziome

(2.75+1.40+1.30+1.30+1.50+2.70) m 10.950

wklęsłe pio-
nowe

2.10*5 m 10.500

wypukłe 2.10*3 m 6.300
RAZEM 27.750

201
d.6.2

NNRNKB
202 2802-03

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym.
19,8x19,8 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm

m2

17.955 m2 17.955
RAZEM 17.955

202
d.6.2

kal. własna Dostawa i montaż lustra szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

203
d.6.2

kal. własna Dostawa i montaż przewijaka szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

204
d.6.2

kal. własna Dostawa i montaż wieszaków naściennych szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

6.3 Posadzki
205

d.6.3
KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na ostro

m2

5.91 m2 5.910
RAZEM 5.910

206
d.6.3

NNRNKB
202 2805-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 19,8x19,8
cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

5.91 m2 5.910
RAZEM 5.910

207
d.6.3

KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2

1.20 m2 1.200
RAZEM 1.200

208
d.6.3

KNR-W 2-02
20205-03

Osłony na grzejniki - lakierowanie m2

1.20 m2 1.200
RAZEM 1.200

6.4 Malarskie
209

d.6.4
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

18.612 m2 18.612
RAZEM 18.612

210
d.6.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  akrylowo-lateksową starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów

m2

5.91 m2 5.910
RAZEM 5.910

211
d.6.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo-lateksową starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2

12.702 m2 12.702
RAZEM 12.702

7 6 - W.C.  DZIEWCZĄT
7.1 Rozbiórki
212

d.7.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony drzwi folią polietylenową m2

drzwi (0.80*2.05)*2 m2 3.280
RAZEM 3.280

213
d.7.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

214
d.7.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

ściany (1.64+1.20)*2*2.10-(0.80*2.10) m2 10.248
RAZEM 10.248

215
d.7.1

KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

10.248 m2 10.248
RAZEM 10.248

216
d.7.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2
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1.90 m2 1.900

RAZEM 1.900
217

d.7.1
KNR 4-01
0804-07

Zerwanie podkładu cementowego  pod posadzki m2

1.90 m2 1.900
RAZEM 1.900

218
d.7.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

10.248*0.01 m3 0.102
10.248*0.02 m3 0.205
1.90*0.01 m3 0.019
1.90*0.05 m3 0.095

RAZEM 0.421
219

d.7.1
KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 9 km

m3

0.421 m3 0.421
RAZEM 0.421

220
d.7.1

kal. własna Koszt składowania gruzu m3

0.421 m3 0.421
RAZEM 0.421

7.2 Ściany
221

d.7.2
KNR 4-01
1214-02 ana-
logia

Ręczne zeskrobanie farby z powierzchni ścian i sufitów   o powierzchni ponad
0.5 m2

m2

sufit 1.90 m2 1.900
A  (suma częściowa) ---------------

m2 1.900
ściany (1.64+1.20)*2*(3.26-2.10) m2 6.589

B  (suma częściowa) ---------------
m2 6.589

RAZEM 8.489
222

d.7.2
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych z stali nierdzewnej w ścianach z cegieł szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

223
d.7.2

KNR AT-24
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

sufit 1.90 m2 1.900
ściany (1.64+1.20)*2*3.26 m2 18.517

RAZEM 20.417
224

d.7.2
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

20.417 m2 20.417
RAZEM 20.417

225
d.7.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

1.90 m2 1.900
RAZEM 1.900

226
d.7.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

8.489 m2 8.489
RAZEM 8.489

227
d.7.2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

ściany (1.64+1.20)*2*2.10 m2 11.928
RAZEM 11.928

228
d.7.2

KNR AT-24
0215-01

Wykonanie narożników z wklęsłych i wypukłych kształtek ceramicznych o sze-
rokości w rozwinięciu do 70 mm na zaprawie grubowarstwowej

m

wklęsłe  - po-
ziome

(1.64+1.20)*2-0.80 m 4.880

wklęsłe pio-
nowe

2.10*3 m 6.300

wypukłe 0 m 0.000
RAZEM 11.180

229
d.7.2

NNRNKB
202 2802-03

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym.
19,8x19,8 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm

m2

11.928 m2 11.928
RAZEM 11.928

230
d.7.2

kal. własna Dostawa i montaż uchwytu na papier toaletowy szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

7.3 Posadzki
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231

d.7.3
KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na ostro

m2

1.90 m2 1.900
RAZEM 1.900

232
d.7.3

NNRNKB
202 2805-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 19,8x19,8
cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

1.90 m2 1.900
RAZEM 1.900

7.4 Malarskie
233

d.7.4
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

20.417 m2 20.417
RAZEM 20.417

234
d.7.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  akrylowo-lateksową starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów

m2

1.90 m2 1.900
RAZEM 1.900

235
d.7.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo-lateksową starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2

6.589 m2 6.589
RAZEM 6.589

8 7 - POMIESZCZENIE  PORZĄDKOWE
8.1 Rozbiórki
236

d.8.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony drzwin folią polietylenową obustronnie m2

drzwi (0.80*2.05)*2 m2 3.280
RAZEM 3.280

237
d.8.1

KNR 4-01
0427-05

Rozebranie obudowy grzejników m2

0.50*1.20 m2 0.600
RAZEM 0.600

238
d.8.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

239
d.8.1

kal. własna Demontaż wieszaka nasciennego szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

240
d.8.1

KNR-W 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika m

(1.46+1.21)*2-0.80 m 4.540
RAZEM 4.540

241
d.8.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

1.77 m2 1.770
RAZEM 1.770

242
d.8.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie podkładu cementowego  pod posadzki m2

1.77 m2 1.770
RAZEM 1.770

243
d.8.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

4.54*0.10*0.015 m3 0.007
1.77*0.015 m3 0.027
1.77*0.05 m3 0.089

RAZEM 0.123
244

d.8.1
KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 9 km

m3

0.123 m3 0.123
RAZEM 0.123

245
d.8.1

kal. własna Koszt składowania gruzu m3

0.123 m3 0.123
RAZEM 0.123

8.2 Ściany
246

d.8.2
KNR 4-01
1214-02 ana-
logia

Ręczne zeskrobanie farby z powierzchni ścian i sufitów   o powierzchni ponad
0.5 m2

m2

sufit 1.77 m2 1.770
A  (suma częściowa) ---------------

m2 1.770
  ściany (1.46+1.21)*2*3.26-0.70*2.00 m2 16.008

B  (suma częściowa) ---------------
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m2 16.008

RAZEM 17.778
247

d.8.2
KNR AT-24
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

sufit 1.77 m2 1.770
ściany 16.008 m2 16.008

RAZEM 17.778
248

d.8.2
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

17.778 m2 17.778
RAZEM 17.778

249
d.8.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

1.77 m2 1.770
RAZEM 1.770

250
d.8.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych z stali nierdzewnej w ścianach z cegieł szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

251
d.8.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

17.776 m2 17.776
RAZEM 17.776

252
d.8.2

kal. własna Dostawa i montaż wieszaków naściennych szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

8.3 Posadzki
253

d.8.3
KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na ostro

m2

1.77 m2 1.770
RAZEM 1.770

254
d.8.3

KNR AT-24
0215-01

Wykonanie narożników z wklęsłych i wypukłych kształtek ceramicznych o sze-
rokości w rozwinięciu do 70 mm na zaprawie grubowarstwowej

m

przy posadz-
ce

(1.46+1.21)*2-0.80 m 4.540

wklęsłe 2.10*4 m 8.400
RAZEM 12.940

255
d.8.3

NNRNKB
202 2805-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 19,8x19,8
cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

1.77 m2 1.770
RAZEM 1.770

256
d.8.3

NNRNKB
202 2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

4.54 m 4.540
RAZEM 4.540

257
d.8.3

KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2

0.60 m2 0.600
RAZEM 0.600

258
d.8.3

KNR-W 2-02
20205-03

Osłony na grzejniki - lakierowanie m2

0.60 m2 0.600
RAZEM 0.600

8.4 Malarskie
259

d.8.4
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

sufit 1.77 m2 1.770
RAZEM 1.770

260
d.8.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  akrylowo-lateksową starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów

m2

1.77 m2 1.770
RAZEM 1.770

261
d.8.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo-lateksową starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2

(1.46+1.21)*2*3.26 m2 17.408
-11.214 m2 -11.214

RAZEM 6.194
262

d.8.4
KNR 4-01
1204-02 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbamilakierem lamperyjnym akrylowym starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2

  ściany (1.46+1.21)*2*2.10 m2 11.214
RAZEM 11.214

9 10  - UMYWALNIA  CHŁOPCÓW
9.1 Rozbiórki
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263

d.9.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony drzwi folią polietylenową m2

drzwi (0.80*2.05)*2*3 m2 9.840
RAZEM 9.840

264
d.9.1

KNR 4-01
0427-05

Rozebranie obudowy grzejników m2

0.50*1.00 m2 0.500
RAZEM 0.500

265
d.9.1

kal. własna Demontaz pojemnika na mydło, ręczniki papierowe, suszarkę do włosów kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

266
d.9.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(3.45+1.74)*2*2.10-(0.80*2.10)*3 m2 16.758
RAZEM 16.758

267
d.9.1

KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

16.758 m2 16.758
RAZEM 16.758

268
d.9.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

6.04 m2 6.040
RAZEM 6.040

269
d.9.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie podkładu cementowego  pod posadzki m2

6.04 m2 6.040
RAZEM 6.040

270
d.9.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

16.758*0.01 m3 0.168
16.758*0.02 m3 0.335
6.04*0.05 m3 0.302
6.04*0.01 m3 0.060

RAZEM 0.865
271

d.9.1
KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 9 km

m3

0.865 m3 0.865
RAZEM 0.865

272
d.9.1

kal. własna Koszt składowania gruzu m3

0.865 m3 0.865
RAZEM 0.865

9.2 Ściany
273

d.9.2
KNR 4-01
1214-02 ana-
logia

Ręczne zeskrobanie farby z powierzchni ścian i sufitów   o powierzchni ponad
0.5 m2

m2

sufit 6.04 m2 6.040
A  (suma częściowa) ---------------

m2 6.040
ściany (3.45+1.74)*2*(3.26-2.10) m2 12.041

B  (suma częściowa) ---------------
m2 12.041

RAZEM 18.081
274

d.9.2
KNR AT-24
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

sufit 6.04 m2 6.040
ściany 12.041 m2 12.041

RAZEM 18.081
275

d.9.2
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

18.081 m2 18.081
RAZEM 18.081

276
d.9.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

6.04 m2 6.040
RAZEM 6.040

277
d.9.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

12.041 m2 12.041
RAZEM 12.041

278
d.9.2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

ściany (3.45+1.74)*2*2.10 m2 21.798
-(0.80*2.10)*3 m2 -5.040
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RAZEM 16.758

279
d.9.2

KNR AT-24
0215-01

Wykonanie narożników z wklęsłych i wypukłych kształtek ceramicznych  na
zaprawie grubowarstwowej

m

wklęsłe  - po-
ziome

(3.45*2+1.74*2) m 10.380

wklęsłe pio-
nowe

2.10*4 m 8.400

wypukłe 2.10*6 m 12.600
RAZEM 31.380

280
d.9.2

NNRNKB
202 2802-03

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym.
19,8x19,8 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm

m2

(3.45+1.74)*2*2.10 m2 21.798
-(0.80*2.10)*3 m2 -5.040

RAZEM 16.758
281

d.9.2
kal. własna Dostawa i montaż pojemnika na mydło szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

282
d.9.2

kal. własna Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

283
d.9.2

kal. własna Dostawa i montaż suszarki do włosów szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

9.3 Posadzki
284

d.9.3
KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na ostro

m2

6.04 m2 6.040
RAZEM 6.040

285
d.9.3

NNRNKB
202 2805-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 19,8x19,8
cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

6.04 m2 6.040
RAZEM 6.040

286
d.9.3

KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2

0.50 m2 0.500
RAZEM 0.500

287
d.9.3

KNR-W 2-02
20205-03

Osłony na grzejniki - lakierowanie m2

0.50 m2 0.500
RAZEM 0.500

9.4 Malarskie
288

d.9.4
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

18.081 m2 18.081
RAZEM 18.081

289
d.9.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  akrylowo-lateksową starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów

m2

6.04 m2 6.040
RAZEM 6.040

290
d.9.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo-lateksową starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2

12.041 m2 12.041
RAZEM 12.041

10 8 - SZATNIA  CHŁOPCÓW
10.1 Rozbiórki
291

d.10.
1

KNR 2-02
0925-01

Osłony drzwi folią polietylenową m2

drzwi (0.80*2.05)*2*2 m2 6.560
RAZEM 6.560

292
d.10.

1

KNR 4-01
0427-05

Rozebranie obudowy grzejników m2

1.20*1.00 m2 1.200
RAZEM 1.200

293
d.10.

1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

ściany (2.69+2.77+1.57+1.30+1.20+1.46)*2.10-(0.80*2.10)*2 m2 19.719
RAZEM 19.719

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15296



Ośrodek Szkolno Wych. ul Struga IV PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
294

d.10.
1

KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

19.719 m2 19.719
RAZEM 19.719

295
d.10.

1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

5.98 m2 5.980
RAZEM 5.980

296
d.10.

1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie podkładu cementowego  pod posadzki m2

5.98 m2 5.980
RAZEM 5.980

297
d.10.

1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

19.719*0.01 m3 0.197
19.719*0.02 m3 0.394
5.98*0.01 m3 0.060
5.98*0.05 m3 0.299

RAZEM 0.950
298

d.10.
1

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 9 km

m3

0.950 m3 0.950
RAZEM 0.950

299
d.10.

1

kal. własna Koszt składowania gruzu m3

0.950 m3 0.950
RAZEM 0.950

10.2 Ściany
300

d.10.
2

KNR 4-01
1214-02 ana-
logia

Ręczne zeskrobanie farby z powierzchni ścian i sufitów   o powierzchni ponad
0.5 m2

m2

sufit 5.98 m2 5.980
A  (suma częściowa) ---------------

m2 5.980
ściany (2.69+2.77+1.57+1.30+1.20+1.46)*(3.26-2.10) m2 12.748

B  (suma częściowa) ---------------
m2 12.748

RAZEM 18.728
301

d.10.
2

KNR AT-24
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

sufit 5.98 m2 5.980
ściany 12.748 m2 12.748

RAZEM 18.728
302

d.10.
2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

18.728 m2 18.728
RAZEM 18.728

303
d.10.

2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

5.98 m2 5.980
RAZEM 5.980

304
d.10.

2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

12.748 m2 12.748
RAZEM 12.748

305
d.10.

2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

ściany (2.69+2.77+1.57+1.30+1.20+1.46)*2.10 m2 23.079
-(0.80*2.10)*3 m2 -5.040

RAZEM 18.039
306

d.10.
2

KNR AT-24
0215-01

Wykonanie narożników z wklęsłych i wypukłych kształtek ceramicznych o sze-
rokości w rozwinięciu do 70 mm na zaprawie grubowarstwowej

m

wklęsłe  - po-
ziome

(2.75+1.40+1.30+1.30+1.50+2.70) m 10.950
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wklęsłe pio-
nowe

2.10*5 m 10.500

wypukłe 2.10*3 m 6.300
RAZEM 27.750

307
d.10.

2

NNRNKB
202 2802-03

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym.
19,8x19,8 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm

m2

18.039 m2 18.039
RAZEM 18.039

308
d.10.

2

kal. własna Dostawa i montaż lustra szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

309
d.10.

2

kal. własna Dostawa i montaż przewijaka szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

310
d.10.

2

kal. własna Dostawa i montaż wieszaków naściennych szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

10.3 Posadzki
311

d.10.
3

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na ostro

m2

5.98 m2 5.980
RAZEM 5.980

312
d.10.

3

NNRNKB
202 2805-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 19,8x19,8
cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

5.98 m2 5.980
RAZEM 5.980

313
d.10.

3

KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2

1.20 m2 1.200
RAZEM 1.200

314
d.10.

3

KNR-W 2-02
20205-03

Osłony na grzejniki - lakierowanie m2

1.20 m2 1.200
RAZEM 1.200

11 Malarskie
315

d.11
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

sufit 5.98 m2 5.980
A  (suma częściowa) ---------------

m2 5.980
ściany (2.69+2.77+1.57+1.30+1.20+1.46)*(3.26-2.10) m2 12.748

B  (suma częściowa) ---------------
m2 12.748

RAZEM 18.728
316

d.11
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  akrylowo-lateksową starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów

m2

5.98 m2 5.980
RAZEM 5.980

317
d.11

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo-lateksową starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2

12.748 m2 12.748
RAZEM 12.748

12 8 - W.C.  CHŁOPCÓW
12.1 Rozbiórki
318

d.12.
1

KNR 2-02
0925-01

Osłony drzwi folią polietylenową m2

drzwi (0.80*2.05)*2 m2 3.280
RAZEM 3.280

319
d.12.

1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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320

d.12.
1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

ściany (1.64+1.20)*2*2.10-(0.80*2.10) m2 10.248
RAZEM 10.248

321
d.12.

1

KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

10.248 m2 10.248
RAZEM 10.248

322
d.12.

1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

1.90 m2 1.900
RAZEM 1.900

323
d.12.

1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie podkładu cementowego  pod posadzki m2

1.90 m2 1.900
RAZEM 1.900

324
d.12.

1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

10.248*0.01 m3 0.102
10.248*0.02 m3 0.205
1.90*0.01 m3 0.019
1.90*0.05 m3 0.095

RAZEM 0.421
325

d.12.
1

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 9 km

m3

0.421 m3 0.421
RAZEM 0.421

326
d.12.

1

kal. własna Koszt składowania gruzu m3

0.421 m3 0.421
RAZEM 0.421

12.2 Ściany
327

d.12.
2

KNR 4-01
1214-02 ana-
logia

Ręczne zeskrobanie farby z powierzchni ścian i sufitów   o powierzchni ponad
0.5 m2

m2

sufit 1.90 m2 1.900
A  (suma częściowa) ---------------

m2 1.900
ściany (1.64+1.20)*2*(3.26-2.10) m2 6.589

B  (suma częściowa) ---------------
m2 6.589

RAZEM 8.489
328

d.12.
2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych z stali nierdzewnej w ścianach z cegieł szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

329
d.12.

2

KNR AT-24
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

sufit 1.90 m2 1.900
ściany (1.64+1.20)*2*3.26 m2 18.517

RAZEM 20.417
330

d.12.
2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

20.417 m2 20.417
RAZEM 20.417

331
d.12.

2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

1.90 m2 1.900
RAZEM 1.900

332
d.12.

2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

8.489 m2 8.489
RAZEM 8.489
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333

d.12.
2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

ściany (1.64+1.20)*2*2.10 m2 11.928
RAZEM 11.928

334
d.12.

2

KNR AT-24
0215-01

Wykonanie narożników z wklęsłych i wypukłych kształtek ceramicznych o sze-
rokości w rozwinięciu do 70 mm na zaprawie grubowarstwowej

m

wklęsłe  - po-
ziome

(1.64+1.20)*2-0.80 m 4.880

wklęsłe pio-
nowe

2.10*3 m 6.300

wypukłe 0 m 0.000
RAZEM 11.180

335
d.12.

2

NNRNKB
202 2802-03

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym.
19,8x19,8 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm

m2

11.928 m2 11.928
RAZEM 11.928

336
d.12.

2

kal. własna Dostawa i montaż uchwytu na papier toaletowy szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

12.3 Posadzki
337

d.12.
3

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na ostro

m2

1.90 m2 1.900
RAZEM 1.900

338
d.12.

3

NNRNKB
202 2805-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 19,8x19,8
cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

1.90 m2 1.900
RAZEM 1.900

12.4 Malarskie
339

d.12.
4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

20.417 m2 20.417
RAZEM 20.417

340
d.12.

4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  akrylowo-lateksową starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów

m2

1.90 m2 1.900
RAZEM 1.900

341
d.12.

4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo-lateksową starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2

6.589 m2 6.589
RAZEM 6.589

13 11 - POMIESZCZENIE NAUCZYCIELI
13.1 Rozbiórki
342

d.13.
1

KNR 2-02
0925-01

Osłony drzwin folią polietylenową obustronnie m2

drzwi (0.80*2.05)*2 m2 3.280
RAZEM 3.280

343
d.13.

1

KNR 4-01
0427-05

Rozebranie obudowy grzejników m2

0.50*1.20 m2 0.600
RAZEM 0.600

344
d.13.

1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

345
d.13.

1

KNR-W 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika m

(4.70+2.28)*2-0.80 m 13.160
RAZEM 13.160

346
d.13.

1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

10.50 m2 10.500
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RAZEM 10.500

347
d.13.

1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie podkładu cementowego  pod posadzki m2

10.50 m2 10.500
RAZEM 10.500

348
d.13.

1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

10.50*0.015 m3 0.158
10.50*0.05 m3 0.525

RAZEM 0.683
349

d.13.
1

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 9 km

m3

0.683 m3 0.683
RAZEM 0.683

350
d.13.

1

kal. własna Koszt składowania gruzu m3

0.683 m3 0.683
RAZEM 0.683

13.2 Ściany
351

d.13.
2

KNR 4-01
1214-02 ana-
logia

Ręczne zeskrobanie farby z powierzchni ścian i sufitów   o powierzchni ponad
0.5 m2

m2

sufit 10.50 m2 10.500
A  (suma częściowa) ---------------

m2 10.500
  ściany (4.70+2.228)*2*3.26-0.80*2.00 m2 43.571

B  (suma częściowa) ---------------
m2 43.571

RAZEM 54.071
352

d.13.
2

KNR 2-02
2004-01

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwowo 55-01

m2

(0.30+0.40)*3.26 m2 2.282
RAZEM 2.282

353
d.13.

2

KNR AT-24
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

54.071 m2 54.071
RAZEM 54.071

354
d.13.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

54.071 m2 54.071
RAZEM 54.071

355
d.13.

2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

10.50 m2 10.500
RAZEM 10.500

356
d.13.

2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

43.571 m2 43.571
RAZEM 43.571

357
d.13.

2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych z stali nierdzewnej w ścianach z cegieł szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13.3 Posadzki
358

d.13.
3

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na ostro

m2

10.50 m2 10.500
RAZEM 10.500

359
d.13.

3

KNR AT-24
0215-01

Wykonanie narożników z wklęsłych i wypukłych kształtek ceramicznych  na
zaprawie grubowarstwowej

m

przy posadz-
ce

(4.70+2.28)*2-0.80 m 13.160

RAZEM 13.160
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360

d.13.
3

NNRNKB
202 2805-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 19,8x19,8
cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

10.50 m2 10.500
RAZEM 10.500

361
d.13.

3

NNRNKB
202 2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm - polerowany
na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

13.16 m 13.160
RAZEM 13.160

362
d.13.

3

KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2

0.60 m2 0.600
RAZEM 0.600

363
d.13.

3

KNR-W 2-02
20205-03

Osłony na grzejniki - lakierowanie m2

0.60 m2 0.600
RAZEM 0.600

13.4 Malarskie
364

d.13.
4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

54.071 m2 54.071
RAZEM 54.071

365
d.13.

4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  akrylowo-lateksową starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów

m2

10.50 m2 10.500
RAZEM 10.500

366
d.13.

4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo-lateksową starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2

43.571 m2 43.571
RAZEM 43.571

14 12  - WENTYLATOROWNIA  ( poziom  + 3,60 m )
14.1 Poszerzenie otworu okiennego
367

d.14.
1

KNR 2-02
0925-01

Osłony drzwi folią polietylenową obustronnie m2

drzwi (0.80*2.05)*2 m2 3.280
RAZEM 3.280

368
d.14.

1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

369
d.14.

1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

370
d.14.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - okapnik

m2

1.00*0.35 m2 0.350
RAZEM 0.350

371
d.14.

1

KNR 4-01
0349-05

Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowej m3

1.80*0.50*0.30 m3 0.270
RAZEM 0.270

372
d.14.

1

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych I NP -240 mm

m

1.80*3 m 5.400
RAZEM 5.400

373
d.14.

1

KNR 2-02
1218-01 ana-
logia

Skręcenie nadproży śrubami fi 14 szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

374
d.14.

1

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

5.40 m 5.400
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RAZEM 5.400

375
d.14.

1

KNR 4-01
0313-07

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców
belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

376
d.14.

1

KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towej cegłami - wypełnienie  nadproza cegłami

m3

1.80*0.50*0.30 m3 0.270
RAZEM 0.270

377
d.14.

1

KNR AT-03
0101-04

Roboty remontowe - cięcie piłą  na gł. 6 cm - poszerzenie otworu m

nadproze (1.80*2)*2+0.45*4 m 9.000
ściany 1.15*2*2 m 4.600

RAZEM 13.600
378

d.14.
1

KNR AT-03
0101-05

Roboty remontowe - cięcie piłą  - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm
Krotność = 44

m

13.60 m 13.600
RAZEM 13.600

379
d.14.

1

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - posze-
rzenie otworu

m3

(2.00*0.45*0.50)*2 m3 0.900
1.15*0.85*0.50 m3 0.489

RAZEM 1.389
380

d.14.
1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

0.27 m3 0.270
1.389 m3 1.389

RAZEM 1.659
381

d.14.
1

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 9 km

m3

1.659 m3 1.659
RAZEM 1.659

382
d.14.

1

kal. własna Koszt składowania gruzu m3

1.659 m3 1.659
RAZEM 1.659

383
d.14.

1

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

1.80*2 m 3.600
RAZEM 3.600

384
d.14.

1

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

2.00*4 m 8.000
RAZEM 8.000

385
d.14.

1

KNR 4-01
0705-03

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

2.00*2+1.30 m 5.300
RAZEM 5.300

386
d.14.

1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m ( dł. 1,40
m )

szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

387
d.14.

1

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

1.30*0.25 m2 0.325
RAZEM 0.325

388
d.14.

1

KNR 4-01
0530-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej - po-
wlekanej

m2

1.50*0.40 m2 0.600
RAZEM 0.600

14.2 Naprawa tynków
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389

d.14.
2

KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

komin (1.21+0.15+0.20)*3.20 m2 4.992
z drugiej
strony ścianę

1.50*0.50 m2 0.750

RAZEM 5.742
390

d.14.
2

KNR 4-01
0711-09

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagrunto-
wanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

5.742 m2 5.742
RAZEM 5.742

391
d.14.

2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

5.742*0.02 m3 0.115
RAZEM 0.115

392
d.14.

2

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 9 km

m3

0.115 m3 0.115
RAZEM 0.115

393
d.14.

2

kal. własna Koszt składowania gruzu m3

0.115 m3 0.115
RAZEM 0.115

394
d.14.

2

KNR 4-01
1214-02 ana-
logia

Ręczne zeskrobanie farby z powierzchni ścian i sufitów   o powierzchni ponad
0.5 m2

m2

sufit 17.40 m2 17.400
A  (suma częściowa) ---------------

m2 17.400
ściany (6.30+2.79)*2*(3.20) m2 58.176

B  (suma częściowa) ---------------
m2 58.176

RAZEM 75.576
395

d.14.
2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych z stali nierdzewnej w ścianach z cegieł szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

396
d.14.

2

KNR AT-24
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

sufit 17.40 m2 17.400
A  (suma częściowa) ---------------

m2 17.400
ściany (6.30+2.79)*2*(3.20) m2 58.176

B  (suma częściowa) ---------------
m2 58.176

RAZEM 75.576
397

d.14.
2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

75.576 m2 75.576
RAZEM 75.576

398
d.14.

2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

17.40 m2 17.400
RAZEM 17.400

399
d.14.

2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

19.988 m2 19.988
RAZEM 19.988

400
d.14.

2

KNR AT-24
0215-01

Wykonanie narożników z wklęsłych i wypukłych kształtek ceramicznych na za-
prawie grubowarstwowej

m

wklęsłe  - po-
ziome

(6.30+2.79)*2-0.80 m 17.380

wklęsłe pio-
nowe

2.10*5 m 10.500

wypukłe 2.10*3 m 6.300
RAZEM 34.180
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401

d.14.
2

NNRNKB
202 2802-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm

m2

ściany (6.30+2.79)*2*(2.10) m2 38.178
RAZEM 38.178

14.3 Stolarka
402

d.14.
3

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

1.30*2.00 m2 2.600
RAZEM 2.600

14.4 Posadzki
403

d.14.
4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grunującymi - powierzchnie poziome m2

17.40 m2 17.400
RAZEM 17.400

404
d.14.

4

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

17.40 m2 17.400
RAZEM 17.400

405
d.14.

4

NNRNKB
202 2802-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm

m2

ściany 17.40 m2 17.400
RAZEM 17.400

406
d.14.

4

NNRNKB
202 2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

(6.30+2.79)*2 m 18.180
RAZEM 18.180

14.5 Malarskie
407

d.14.
5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

17.40 m2 17.400
RAZEM 17.400

408
d.14.

5

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  akrylowo-lateksową starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów

m2

17.40 m2 17.400
RAZEM 17.400

409
d.14.

5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo-lateksową starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2

ściany (6.30+2.79)*2*(3.20-2.10) m2 19.998
RAZEM 19.998

15 O1 ,O2 ,POM. TECHNICZNE  : O3  SCHODY , O4  PODBASENIE  ( poziom - 1,80 m )
15.1 Rozbiórki
410

d.15.
1

KNR 2-02
0925-01

Osłony drzwin folią polietylenową obustronnie m2

okno 1.50*0.53 m2 0.795
drzwi (0.80*2.05)*2 m2 3.280

RAZEM 4.075
411

d.15.
1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

412
d.15.

1

KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5
m2

m2

O1 i O2 3.39+10.37 m2 13.760
RAZEM 13.760

413
d.15.

1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

O1   wew (2.20+1.50+0.72)*2*2.20 m2 19.448
O1   zew (2.20+1.72)*2.20 m2 8.624
O2 (1.77+2.60+2.80)*2.20 m2 15.774

RAZEM 43.846
414

d.15.
1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

O1 i O2 10.37+3.39 m2 13.760
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RAZEM 13.760

415
d.15.

1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

13.76*0.02 m3 0.275
43.846*0.02 m3 0.877
13.76*0.01 m3 0.138

RAZEM 1.290
416

d.15.
1

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 9 km

m3

1.29 m3 1.290
RAZEM 1.290

417
d.15.

1

kal. własna Koszt składowania gruzu m3

1.29 m3 1.290
RAZEM 1.290

15.2 Stolarka
418

d.15.
2

KNR-W 2-02
1018-02

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2

1.50*0.53 m2 0.795
RAZEM 0.795

15.3 Sufity i ściany
419

d.15.
3

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża   - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

Sufity  
O1  sufit 3.39 m2 3.390
O2 10.37 m2 10.370
O3 2.10*0.86 m2 1.806

 
podbasenie (7.25*0.87) m2 6.308
    skos od
spodu base-
nu

7.27*1.20 m2 8.724

7.27*1.70 m2 12.359
    skos od
spodu base-
nu

7.27*1.20 m2 8.724

8.10*0.80 m2 6.480
     skos 8.10*1.20 m2 9.720

8.10*0.80 m2 6.480
     skos 8.10*1.20 m2 9.720

n-ie
(7.27*2.20)*3 m2 47.982

n-ie
(8.10*2.20)*3 m2 53.460

A  (suma częściowa) ---------------
m2 185.523

Ściany  
O1   wew (2.20+1.50+0.72)*2*2.20 m2 19.448
O1   zew (2.20+1.72)*2.20 m2 8.624
O2 (1.77+2.60+2.80)*2.20 m2 15.774

 
O3 (2.10+0.86)*2*3.23 m2 19.122
podbasenie
ściany zew

(7.25+10.50*2+1.00+0.25*4+1.17+0.24+1.17)*1.55 < tylko  na scianach  zew.
budynku>

m2 50.887

ni-e
(7.25+10.50*2+1.00+0.25*4+1.17+0.24+1.17)*2.20 m2 72.226

fundamenty
pod basen

(1.00*2+0.25*2)*4*1.55+(0.25*3)*1.55*(4+1)  < tylko od strony zewętrznej fun-
damentów basenu>

m2 21.313

n-ie
(1.00*2+0.25*2)*4*1.55+(0.25*3)*2.20*(4+1)  m2 23.750

B  (suma częściowa) ---------------
m2 231.144

RAZEM 416.667
420

d.15.
3

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby j  o powierzchni ponad 0.5 m2 m2

O3  sufit 2.10*0.86 m2 1.806
O3 ściany (2.10+0.86)*2*3.23 m2 19.122

RAZEM 20.928
421

d.15.
3

KNR 4-01
0716-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów
żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach o
powierzchni podłogi do 5 m2

m2
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185.523 m2 185.523

RAZEM 185.523
422

d.15.
3

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

231.145 m2 231.145
RAZEM 231.145

423
d.15.

3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

03 1.80 m2 1.800
RAZEM 1.800

424
d.15.

3

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

03 1.80 m2 1.800
RAZEM 1.800

425
d.15.

3

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

O3 19.122 m2 19.122
RAZEM 19.122

426
d.15.

3

NNRNKB
202 2802-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm

m2

ściany 127.605 m2 127.605

n-ie
103.54 m2 103.540

RAZEM 231.145
427

d.15.
3

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m ( dł. 1,60
m )

szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

428
d.15.

3

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

1.50*0.25 m2 0.375
RAZEM 0.375

429
d.15.

3

KNR 4-01
0530-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej - po-
wlekanej

m2

1.60*0.40 m2 0.640
RAZEM 0.640

15.4 Posadzki
430

d.15.
4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

129.085 m2 129.085

n-ie
102.06 m2 102.060

RAZEM 231.145
431

d.15.
4

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

127.605 m2 127.605
03 1.48 m2 1.480

n-ie
102.06 m2 102.060

RAZEM 231.145
432

d.15.
4

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

129.085  < tylko po obrysie basenu )   UWAGA ; POD BASENEM NIE - > m2 129.085

n-ie
102.06 m2 102.060

RAZEM 231.145
433

d.15.
4

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm

m2

2.10*0.86 m2 1.806
podstopnice (0.86*0.17)*7 m2 1.023

RAZEM 2.829
434

d.15.
4

NNRNKB
202 2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

(3.10*2+0.86) m 7.060
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RAZEM 7.060

15.5 Malarskie
435

d.15.
5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

84.081 m2 84.081

n-ie
101.442 m2 101.442

A  (suma częściowa) ---------------
m2 185.523

19.122 m2 19.122
RAZEM 204.645

436
d.15.

5

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  akrylowo-lateksową starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów

m2

84.081 m2 84.081

n-ie
101.442 m2 101.442

RAZEM 185.523
437

d.15.
5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo-lateksową starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2

O3 (2.10+0.86)*2*3.23 m2 19.122
RAZEM 19.122

16 STOLARKA
16.1 Demontaż i montaż stolarki
438

d.16.
1

KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-
rokości do 15 cm

m

(2.10*2+1.00)*3 m 15.600
RAZEM 15.600

439
d.16.

1

KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-
rokości do 30 cm

m

(2.10*2+0.90)*2*3 m 30.600
RAZEM 30.600

440
d.16.

1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych  o powierzchni do 2 m2 szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

441
d.16.

1

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI 30  dymoszczelne   - 3 szt m2

(1.00*2.05)*3 m2 6.150
RAZEM 6.150

442
d.16.

1

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

15.60 m 15.600
RAZEM 15.600

443
d.16.

1

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

30.6 m 30.600
RAZEM 30.600

444
d.16.

1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

15.60*0.15*0.03 m3 0.070
30.60*0.30*0.03 m3 0.275

RAZEM 0.345
445

d.16.
1

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 9 km

m3

0.345 m3 0.345
RAZEM 0.345

446
d.16.

1

kal. własna Koszt składowania gruzu m3

0.345 m3 0.345
RAZEM 0.345
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 NIECKA  BASENOWA 0.00

1.1 Przygotowawcze i zabezpieczające 0.00
1.2 Rozbiórki 0.00
1.3 Niecka basenowa 0.00

2  2 -  POMIESZCZENIE  BASENU 0.00
2.1 Rozbiórki 0.00
2.2 Brodzik do stóp 0.00
2.3 Stolarka 0.00
2.4 Sufit i ściany pom. basenu powyżej  O -

zera
0.00

2.5 Posadzka  na poziomie   +- O,OO 0.00
2.6 Malarskie 0.00

3  1  - POMIESZCZENIE  TECHNICZNE (
poziom + 0,60 m )

0.00

3.1 Poszerzenie otworu okiennego 0.00
3.2 Stolarka 0.00
3.3 Rozbiórki 0.00
3.4 Ściany 0.00
3.5 Posadzka  na poziomie   + 60 cm 0.00
3.6 Malarskie 0.00

4 3 -  KORYTARZ 0.00
4.1 Rozbiórki 0.00
4.2 Ściany 0.00
4.3 Posadzki 0.00
4.4 Malarskie 0.00

5 4- UMYWALNIA  DZIEWCZĄT 0.00
5.1 Rozbiórki 0.00
5.2 Ściany 0.00
5.3 Posadzki 0.00
5.4 Malarskie 0.00

6 5  -SZATNIA   DZIEWCZĄT 0.00
6.1 Rozbiórki 0.00
6.2 Ściany 0.00
6.3 Posadzki 0.00
6.4 Malarskie 0.00

7 6 - W.C.  DZIEWCZĄT 0.00
7.1 Rozbiórki 0.00
7.2 Ściany 0.00
7.3 Posadzki 0.00
7.4 Malarskie 0.00

8 7 - POMIESZCZENIE  PORZĄDKOWE 0.00
8.1 Rozbiórki 0.00
8.2 Ściany 0.00
8.3 Posadzki 0.00
8.4 Malarskie 0.00

9 10  - UMYWALNIA  CHŁOPCÓW 0.00
9.1 Rozbiórki 0.00
9.2 Ściany 0.00
9.3 Posadzki 0.00
9.4 Malarskie 0.00
10 8 - SZATNIA  CHŁOPCÓW 0.00

10.1 Rozbiórki 0.00
10.2 Ściany 0.00
10.3 Posadzki 0.00

11 Malarskie 0.00
12 8 - W.C.  CHŁOPCÓW 0.00

12.1 Rozbiórki 0.00
12.2 Ściany 0.00
12.3 Posadzki 0.00
12.4 Malarskie 0.00

13 11 - POMIESZCZENIE NAUCZYCIELI 0.00
13.1 Rozbiórki 0.00
13.2 Ściany 0.00
13.3 Posadzki 0.00
13.4 Malarskie 0.00

14 12  - WENTYLATOROWNIA  ( poziom  +
3,60 m )

0.00

14.1 Poszerzenie otworu okiennego 0.00
14.2 Naprawa tynków 0.00
14.3 Stolarka 0.00
14.4 Posadzki 0.00
14.5 Malarskie 0.00

15 O1 ,O2 ,POM. TECHNICZNE  : O3
SCHODY , O4  PODBASENIE  ( poziom -
1,80 m )

0.00

15.1 Rozbiórki 0.00
15.2 Stolarka 0.00
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
15.3 Sufity i ściany 0.00
15.4 Posadzki 0.00
15.5 Malarskie 0.00

16 STOLARKA 0.00
16.1 Demontaż i montaż stolarki 0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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