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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robot Jm llosé Cena Warto$é
1 Instalacja wodociaggowa
1.1. Roboty budowlane
1 | KNNR 3W |ST02.02.01|Reczne przebicia w $cianach m3 0,014
0307/01
analogia
2 | KNNR 3W |ST02.02.01|Uzupetnienie oraz zamurowanie otworéw w m3 0,014
0302/01 $cianach
analogia
3 | KNNR 3w |ST02.02.01|Przejscia instalacji przez stropy m3 0,012
0403/04
4 | KNNR 3w [ST02.02.01|Uzupetnienie konstrukcji stropow m3 0,012
0405/02
5 | KNNR 3W |ST02.02.01|Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd | m3 0,192
0309/01 w $cianach z cegly na zaprawie wapienne;j i
cementowo-wapiennej
6 | KNR 4-04 |ST02.02.01|Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 0,218
1103/04 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
tadowanego i wytadowanego
7 | KNR 4-04 |ST02.02.01|Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 0,218
1103/05 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
8 | Kalkulacja |ST02.02.01|Demontaz istniejacej instalacji i armatury ryczatt 1,000
indywidualn
a
1.2. Roboty instalacyjne
9 KNNR 4 |ST02.02.01|Rurociagi z PP stabilizowanego o $rednicy m 17,600
0112/01 zewnetrznej 20mm o potgczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach niemieszkalmych
10 | KNNR 4 |ST02.02.01|Rurociggi z PP stabilizowanego o $rednicy m 0,900
0112/02 zewnetrznej 25mm o potgczeniach zgrzewanych na
$cianach w budynkach niemieszkalmych
1" KNNR 4 |ST02.02.01|Rurociagi z PP stabilizowanego o $rednicy m 8,300
0112/03 zewnetrznej 32mm o potgczeniach zgrzewanych w
budynkach niemieszkalmych
12 | KNNR 4 |ST02.02.01|Rurociagi z PP stabilizowanego o srednicy m 1,800
0112/04 zewnetrznej 40mm o potgczeniach zgrzewanych na
$cianach w budynkach niemieszkalmych
13 | KNR0-34 | ST02.10 |lzolacja z pianki poliuretanowej grubosci 20mm w m 17,600
0101/10 ptaszczu PCV dla rurociggéw o $rednicy
zewnetrznej 20mm
14 | KNR 0-34 | ST02.10 |lzolacja z pianki poliuretanowej grubosci 20mm w m 0,900
0101/11 ptaszczu PCV dla rurociggdw o $rednicy
zewnetrznej 25mm
15 | KNR 0-34 | ST02.10 |lzolacja z pianki poliuretanowej grubosci 20mm w m 8,300
0101/11 ptaszczu PCV dla rurociggéw o $rednicy
zewnetrznej 32mm
16 | KNR 0-34 | ST02.10 |lzolacja z pianki poliuretanowej grubosci 20mm w m 1,800
0101/11 ptaszczu PCV dla rurociggdw o $rednicy
zewnetrznej 40mm
17 KNNR 4 |ST02.02.01|Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m 28,600
0128/02 niemieszkalnych
18 | KNNR 4 |ST02.02.01|Préba zasadnicza (pulsacyjna) szczelno$ci instalacji| szt 3,000
0127/01 wodociggowych z tworzyw sztucznych
19 | KNNR 4 |ST02.02.01|Dodatek za prébe szczelnosci instalacji m 28,600
0127/05 wodociggowych o srednicy zewnetrznej do 125mm z
tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
20 | KNNR 4 |ST02.02.01|Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma szt 1,000
0137/03 zaworami o $rednicy nominalnej 15mm
21 KNNR 4 |ST02.02.01|Baterie umywalkowe czasowa stojgca szt 4,000
0137/03
22 KNNR 4 |ST02.02.01|Podejscia doptywowe o potaczeniu elastycznym szt 5,000
0116/08 metalowym w rurociggach z tworzyw sztucznych o
Srednicy zewnetrznej 20mm do baterii
23 | KNNR 4 |ST02.02.01|Montaz paneli prysznicowych czasowych w szt 4,000
0139/04 wykonaniu antywandalicznym
24 | KNNR 4 |ST02.02.01|Podejscia doptywowe o potgczeniu sztywnym w szt 4,000
0116/01 rurociggach z tworzyw sztucznych o $rednicy
zewnetrznej 20mm do paneli
25 | KNNR 4 |ST02.02.01(Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza o Srednicy szt 3,000
0135/01 nominalnej 15mm
26 | KNNR 4 |ST02.02.01|Podejscia doptywowe o potgczeniu sztywnym w szt 3,000
0116/01 rurociggach z tworzyw sztucznych o srednicy

zewnetrznej 20mm
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27 | KNNR 4 |ST02.02.01|Zawory katowe o $rednicy nominalnej 15mm szt 2,000
0132/01 instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych - zasilanie ptuczek ustepowych
28 | KNNR 4 |ST02.02.01|Podejscia doptywowe o potgczeniu elastycznym szt 2,000
0116/08 metalowym w rurociggach z tworzyw sztucznych o
Srednicy zewnetrznej 20mm do ptuczki ustepowej
29 | KNNR 4 |ST02.02.01|Mieszacz centralny Q=50I/min kpl 1,000
0139/03
analogia
30 | KNNR 3w |ST02.02.01|Szafka zawieszana szt 1,000
0311/05
31 KNNR 4 |ST02.02.01|Zawory przelotowe o $rednicy nominalnej 25mm szt 2,000
0132/03 instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych
2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.1. Roboty budowlane
32 | KNNR 3w |ST02.02.02|Reczne przebicia w $cianach z cegty na zaprawie m3 0,024
0307/01 wapiennej i cementowo-wapiennej
33 | KNNR 3w |ST02.02.02|Uzupetnienie oraz zamurowanie ceglg petng m3 0,024
0302/01 otworéw w $cianach z cegty i betonéw lekkich
34 | KNNR 3W |ST02.02.02|Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd | m3 0,164
0309/01 w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej
35 | KNNR 3w |ST02.02.02|Reczne przebicie otworéw w stropach m3 0,076
0403/03
36 | KNNR 3w |ST02.02.02|Uzupetnienie konstrukcji stropow m3 0,056
0405/02
37 |KNNR-W 3 |ST02.02.02|Wykonanie studzienki w posadzce 40x40x50 m3 0,080
0404/01
analogia
38 | KNR 4-04 |ST02.02.02|Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 0,344
1103/04 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
tadowanego i wytadowanego
39 | KNR 4-04 |ST02.02.02|Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 0,344
1103/05 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
40 | Kalkulacja [ST02.02.01|Demontaz istniejgcej instalacji i armatury ryczatt 1,000
indywidualn
a
Wykopy na odktad
41 KNNR 1 ST01.01 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii lll-1V m3 1,076
0307/02 szerokosci 0,8-2,5m, gtebokosci 1,5m o $cianach
pionowych, z recznym wydobyciem urobku
Wykopy z wywozem urobku
42 KNNR 1 ST01.01 |Wykopy w gruncie kategorii lll z zatadunkiem m3 1,998
0301/02 recznym i transportem na odlegto$¢ do 1km
43 | KNNR1 ST01.01 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy m3 1,998
0208/02 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V
po drogach o nawierzchni utwardzonej
(Krotnosc¢= 14)
Podsypi i zasypki
44 | KNNR 4 ST01.01 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o| m3 0,564
1411/02 grubosci 15cm
45 | KNNR 4 ST01.01 |Podsypka goérna i zasypka z materiatéw sypkich do | m3 1,354
1411/01 20 cm nad kanat
Zasypywanie wykopow
46 | KNNR 1 ST01.01 |Zasypanie wykopdw o $cianach pionowych w m3 1,076
0318/02 gruncie kategorii llI-1V o szerokosci 0,8-2,5m i
gtebokosci 1,5m
2.2. Roboty instalacyjne
47 | KNNR 4 |[ST02.02.02|Kanaty z rur PVC-U klasy S o $rednicy 160mm m 4,700
1308/02 taczone na wecisk z litg $cianka
48 | KNNR 4 |[ST02.02.02|Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $rednicy 50mm o m 41,600
0208/01 potaczeniach wciskowych na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
49 | KNNR 4 |[ST02.02.02|Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $rednicy 75mm o m 5,000
0208/02 potgczeniach wciskowych na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
50 | KNNR 4 |ST02.02.02|Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $rednicy 110mmo | m 4,000
0208/03 potaczeniach wciskowych na $cianach w budynkach

niemieszkalnych
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51 KNNR 4 |ST02.02.02|Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $rednicy 160mmo| m 2,000
0208/04 potaczeniach wciskowych na $cianach w budynkach

niemieszkalnych

52 KNNR 4 |ST02.02.02|Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PVC o szt 1,000
0222/03 Srednicy 160mm o potgczeniu wciskowym

53 | KNNR 4 |ST02.02.02|Montaz napowietrzaczy kanalizacyjnych z PVC o szt 1,000
0222/01 Srednicy 75mm o potgczeniu wciskowym

54 | KNNR 4 |ST02.02.02|Montaz napowietrzaczy kanalizacyjnych z PVC o szt 1,000
0222/02 Srednicy 110mm o potgczeniu wciskowym

55 | KNNR 4 |ST02.02.02|Montaz umywalki pojedynczej porcelanowej kpl 5,000
0230/02 55x45cm z syfonem gruszkowym

56 | KNNR 4 |ST02.02.02|Ustawienie potpostumentu porcelanowego do kpl 5,000
0230/05 umywalek

57 | KNNR 4 |ST02.02.02|Montaz brodzika natryskowego szt 4,000
0232/02

58 | KNNR 4 |ST02.02.02|Wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z | szt 9,000
0211/01 PVC o $rednicy 50mm o potgczeniach wciskowych

59 | KNNR 4 |ST02.02.02|Montaz wpustu $ciekowego nierdzewnego o szt 16,000
0218/01 $rednicy 50mm

60 | KNNR 4 |ST02.02.02|Montaz odwodnienia liniowego z rusztem szt 2,000
0218/01 nierdzewnym o dtugosci 1,3m
analogia

61 KNNR 4 |ST02.02.02|Odptyw denny szt 1,000
0218/01
analogia

62 KNNR 4 |ST02.02.02|Muszla probiercza szt 2,000
0218/01
analogia

63 | KNNR 4 |ST02.02.02|Wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z | szt 21,000
0211/01 PVC o $rednicy 50mm o potgczeniach wciskowych

64 KNR ST02.02.02|Montaz miski ustepowej z deska twardg typu kpl 2,000
2-15u2 "kompakt"
0104/01

65 | KNNR 4 |ST02.02.02|Wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z | szt 2,000
0211/03 PVC o $rednicy 110mm o potgczeniach

wciskowych

66 | KNNR 4 |ST02.02.02|Zawory przelotowe o $rednicy nominalnej 50mm szt 1,000
0132/06

67 | Kalkulacja |ST02.02.02|Demontaz wpustu posadzkowego szt 5,000

indywidualn
a
68 | Kalkulacja |ST02.02.02|Przejscie szczelne szt 2,000
indywidualn
a

Razem
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Przebudowa basenu rehabilitacyjnego i urzgdzen basenowych
Nr  |Opis robét Robocizna | Materiaty | Sprzet | Kp Zysk |Ogotem

1/Instalacja wodociggowa
1.1.|Roboty budowlane

1.2.|Roboty instalacyjne

2.|Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.1.|Roboty budowlane

2.2.|Roboty instalacyjne

Razem
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Przebudowa basenu rehabilitacyjnego i urzgdzen basenowych

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot kalkulacji - nazwa przedsiewziecia (zadania inwestycyjnego lub remontowego):
Przebudowa basenu rehabilitacyjnego i urzgdzen basenowych

1.2. Zamawiajacy (nazwa, adres):

SOSW dla Dzieci Niewidomych i Stabo Widzacych im. ks. Prymasa Stefana kardynata Wyszynskiego;ul. Struga 86;26-600 Radom
1.3. Jednostka projektowa (nazwa, adres):

1.4. Wykonawca:

Zostanie wybrany zgodnie z Prawem zamdéwien publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.
Poz. 177, Dz. U. Nr19 z dnia 9 lutego

2004r.).

2. Dane dotyczace robét rozbiérkowych i ziemnych

2.1. Rozbiorki, wyburzenia, demontaz - zakres i sposdb wykonania:

Przej$cia przez Sciany i stropy, bruzdy i wneki wykonywane beda recznie.

2.2. Wywo6z gruzu - miejsce, odlegtos¢, rodzaj srodkow transportowych:

Wysypisko odpadéw komunalnych w odlegto$ci 20km od miejsca budowy. Gruz wywozony
bedzie samochodami samowytadowczymi.

2.3. Usuwanie drzew i krzewow - zakres i sposéb wykonania, miejsce, odlegtosé, rodzaj srodkéw
transportowych:

Nie dotyczy.

2.4. Kategoria gruntu:

Kategoria gruntu IV.

2.5. Wykopy, nasypy, grubos¢ warstw humusu - spos6b wykonania robot:

Nie dotyczy

2.6. Wywo6z urobku lub dowoz brakujacego gruntu - zakres, miejsce sktadowania lub poboru,
odlegtos¢ wywozu lub dowozu, rodzaje

Srodkow

transportu:

Nie dotyczy

2.7. Sredni poziom wéd gruntowych:
Nie dotyczy

2.8. Sposadb obnizania poziomu waéd gruntowych:
Nie dotyczy

2.9. Urzadzenia podziemne na placu budowy (przewody, fundamenty itp.) - stan, zakres i zasady
postepowania:

Nie dotyczy

2.10. Pozostate dane:
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Nie dotyczy.

3. Dane dotyczace naktadéw dla robot ogdlnobudowlanych

3.1. Organizacja robét tynkarskich - wykonawstwo reczne, reczne z transportem mechanicznym,

mechaniczne:

Roboty wykonywane recznie.

3.2. Sposoby wykonywania zapraw i mieszanek betonowych - reczne, mechaniczne:
Roboty wykonywane mechanicznie.

3.3. Sposob transportu betonu towarowego:

Transport "japonkami”.

3.4. Rodzaje wykonywanych rusztowan i ilos¢ przestawien:

Nie dotyczy.

3.5. Rodzaje deskowan - tradycyjne, przestawne:

Nie dotyczy.

3.6. Przekucia/przewierty przez $ciany i stropy:

Przejscia przez stropy i $ciany wykonywane recznie.

3.7. Pozostate dane:

Nie dotyczy.

4. Dane dotyczgce naktadow dla robét instalacyjnych

4.1. Instalacje wentylacji mechanicznej - zakres, spos6b wykonania, rodzaj izolacji:
Zgodnie z przedmiarem robot.

5. Dane dotyczace zwiekszonych kosztow robét z tytutu

5.1. Wykonywanie rob6t w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych, ucigzliwych:

Nie dotyczy.

5.2. Wykonywanie robét w czynnych zaktadach pracy lub pomieszczeniach uzytkowych:
Nie dotyczy.

5.3. Praca w godzinach nadliczbowych

Nie dotyczy.

6. Podstawy ustalenia naktadéw rzeczowych

- projekt techniczny wykonany przez biuro projektowe
- ustalenia z pracownig architektoniczng

7. Dane dotyczace maszyn i urzagdzen montazowych
7.1. Rodzaje i parametry sprzetu "anonimowego" przewidywanego do montazu elementow:
Wg. wyboru Wykonawcy. Zastosowany sprzet powinien by¢ sprawny technicznie. Narzedzia

powinny by¢ dopasowane do technologii
prowadzonych prac.
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7.2. Niezbedna dtugos¢ toréw dla zurawi wiezowych i powierzchnia drég montazowych dla
pozostatych typow zurawi przesuwnych,

samochodowych, samojezdnych lub ggsienicowych:

Nie dotyczy.

7.3. Odlegtosci i sposoby dowozu maszyn na plac budowy:

Nie dotyczy.

7.4. Rodzaje i parametry techniczne maszyn o krétkim okresie zatrudnienia:

Nie dotyczy.

7.5. Pozostate dane wynikajace z wytycznych montazu:

Nie dotyczy.

8. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy

8.1. Uktad transportowy dla potrzeb budowy np. rodzaj i dlugos$¢ drogi dojazdowej do
okreslonego miejsca na placu budowy wraz z

niezbednymi obiektami towarzyszgcymi:

Zaplecze socjalne oraz

magazynowe zlokalizowane bedzie na dziatce

inwestora.

8.2. Doprowadzenie do okreslonych miejsc na placu budowy: wody energii elektrycznej i cieplnej
oraz linii telefonicznej:

Przytacza mediéw wykonane zostang przez Gtéwnego Wykonawce. Wykonawca prac
instalacyjnych uzgodni z Gtéwnym Wykonawcg

warunki

podtgczenia do pradu oraz korzystania z wody. Wtaczenia olicznikowac i spiasa¢ protokoty przed i
po zakonczeniu prac.

8.3. Obiekty Zamawiajgcego udostepnione wykonawcy:

Nie dotyczy.

8.4. Pozostate dane wynikajgce z projektu organizacji robét:

Nie dotyczy.




