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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania potrzebne do wykonania
modernizacji instalacji elektrycznych wewnetrznych basenu rehabilitacyjnego w budynku
SOSW dla Dzieci Niewidomych i Stabo Widzacych im. ks. Prymasa Stefana kardynata
Wyszynskiego w Radomiu przy ul. Struga 86.
Wykonawstwo obejmuije:

— modernizacje rozdzielni i tablic pietrowych,

— modernizacje instalacji o$wietlenia wewnetrznego,

— modernizacje instalacji gniazd wtyczkowych,

— modernizacje instalacji zasilania urzgdzen wentylacji i urzadzen basenowych,

— rozbudowe systemu SSP.

2. ZAKRES | WYKONANIE ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych wewnetrznych.
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z:
- dokumentacjg projektowa,
- warunkami technicznymi wykonania robot zawartymi,
- obowigzujgcymi normami,
- wiedzg techniczng.
Catosc¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:
1. przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
2. przepisdéw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej,
3. przepiséw dotyczacych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych.
Instalacje elektryczne wewnetrzne zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
2.2, Zakres robot.

W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzg roboty instalacyjne w zakresie:




— modernizacji istniejgcych rozdzielni i tablic,

- modernizacji instalacji oswietlenia wewnetrznego,

— modernizacji instalacji gniazd wtyczkowych,

— modernizacji instalacji zasilania urzgdzen wentylacji i urzgdzen basenowych,

— rozbudowie systemu SSP.

- montaz aparatury, fgczenie przewoddw zgodnie ze schematem, sprawdzenie
obwodow,

- podtgczenie obwodow oswietlenia, gniazd wtyczkowych instalacji elektrycznych
wewnetrznych,

- ukfadanie przewoddw i kabli pod tynkiem, w kanatach instalacyjnych, na uchwytach
kablowych,

- montaz aparatury w tablicy.

2.3. Oprawy oswietleniowe.

W projekcie wykorzystano dane techniczne opraw oswietleniowych o parametrach
technicznych podanych ponizej:

. OPRAWA LED IP65 870Im 16W.

. OPRAWA LED IP54 1750Im 28W.

. OPRAWA LED 840 4000Im 27W IP66.

. OPRAWA LED 2035 LED 840 IP44 46W.

. OPRAWA LED 1x1 TC 1 CR WH.

. OPRAWA LED 1x1 TC 1 VWD WH.

. OPRAWA EWAKUACYJNALED 1 OP1-S 1,2 TA 1.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJLI.

3.1. Zasilanie.
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Zasilanie rozdzielni i tablic - istniejgce.

3.2. Wykonanie instalacji.

Instalacje wykonac¢ przewodami kabelkowymi miedzianymi z izolacjg 750V. Przewody
instalacji elektrycznych uktadaé pod tynkiem, w kanatach instalacyjnych i na uchwytach
kablowych.

Ostateczne miejsce montazu osprzetu nalezy skoordynowac z Inwestorem.

3.3. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej.

Uziemiony przewdd ochronny ,PE” musi posiadaé ciggtos¢ metaliczng (nie moze byc¢
roztgczalny zadnym wytgcznikiem). Ochronie podlegajg wszystkie czesci urzgdzen
elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem. W obiekcie nalezy stosowac
potaczenia wyrownawcze tgczgc wszystkie czesci przewodzgce obce ze sobg oraz z

przewodem ochronnym.



Ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym zapewnig wytgczniki
réznicowonadprgdowe o prgdzie roznicowym 30mA. Ochrona przepieciowa realizowana
bedzie przez zainstalowanie w tablicach ochronnikow przepiec.

4. MATERIALY — WYMAGANIA TECHNICZNE.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw.
Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow

prawnych.

Do wykonania instalacji objetych projektem nalezy zastosowaé materiaty, aparature i
oprawy oswietleniowe o co najmniej rownowaznych parametrach i charakterystykach
technicznych jak podane w projekcie.

5. SPRZET.

Sprzet uzywany w robotach budowlano — montazowych powinien mie¢ ustalone parametry
techniczne, powinny odpowiadac ogodlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak
rowniez wytrzymatosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

6. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
7. ODBIOR ROBOT.

Poprawnosc¢ i zgodnos¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla cato$¢ projektowanych
instalacji musi by¢ stwierdzona na pismie przez inwestora. Odbior czesciowy dotyczy w
szczegolnosci elementdw instalacji, ktore ulegajg zakryciu. W przypadku niezadawalajgce;j
jakosci robot lub uzytych materiatdw Wykonawca bedzie musiat wykonac na wiasny koszt
niezbedne poprawki, wymiany instalacji.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i zapisem w dzienniku
budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Po zakohczeniu robot,
przed odbiorem technicznym wykonawca powinien przedstawi¢ dokumentacje
powykonawczg, wraz z kompletem dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ techniczng
wykonanych instalacji oraz zastosowanych

materiatdw i urzadzen, protokoty pomiardw izolacji i ochrony przeciwporazeniowej instalacji
elektrycznej. Zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym powinien

potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.
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