
1 

 

  
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
Obiekt: BUDYNEK SOSW w RADOMIU  
Adres: Radom ul. Struga 86 

 
 

MODERNIZACJI BASENU REHABILITACYJNEGO I URZĄDZEŃ 
BASENOWYCH 

 
 
 
CPV 45212172-2 Ośrodek rehabilitacyjny 
CPV 45313200-6 Instalowanie podnośnika 
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 
CPV 45324000-4 Tynkowanie 
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV 45431200-9 Kładzenie glazury 
CPV 45432112-2 Kładzenie terrakoty 
CPV 45440000-3 Roboty malarskie 

 
 
 
Zamawiający:   SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących 

ul. Struga 86 
26-600 Radom 

 
 
Jednostka projektowa:  Pracownia Projektowa 

Arch. Maciej Psyk 
ul. Lazurowa 36, 26-612 Radom 

 
 
Wykonawca specyfikacji: Pracownia Projektowa 

Arch. Maciej Psyk 
ul. Lazurowa 36, 26-612 Radom 

 
 
 
 
 
 

Data: 09.2019 r. 



2 

 

 

 
 
 
 
 
 

Opracowanie zawiera: 
 

1. SST 01.00.00 Roboty rozbiórkowe   - str. 3 
2. SST 02.00.00 Nadproża stalowe   - str. 6 
3. SST 03.00.00 Roboty betoniarskie  - str. 9 
4. SST 04.00.00 Montaż drzwi Al i okien PCV - str. 14 
5. SST 05.00.00 Roboty bud-montażowe  - str. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

SST 01.00.00   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, wykonywanych w ramach modernizacji basenu 
rehabilitacyjnego i  urządzeń basenowych, w budynku SOSW w Radomiu. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót rozbiórkowych występujących w obiekcie objętym kontraktem.  
W zakres robót wchodzi: 
- demontaż balustrad stalowych, 
- demontaż kratek wentylacyjnych, 
- demontaż obudowy grzejników, 
- rozebranie ściany z cegły na zaprawie cementowej, 
- demontaż rynny przelewowej niecki basenowej, 
- usunięcie okładzin ściennych z płytek, 
- skucie tynków ściennych z zaprawy cementowej, 
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
- usunięcie posadzek z płytek na zaprawie cementowej, 
- usunięcie istniejących powłok malarskich, 
- wywiezienie gruzu  samochodami na wysypisko. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

Dla robót rozbiórkowych wymienionych w p. 1.3. materiały podstawowe nie występują. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.  
O dopuszczeniu sprzętu mechanicznego do rozbiórki decyduje Inspektor nadzoru. Sprzęt 
użyty przy wykonywaniu robót rozbiórkowych musi posiadać aktualne dokumenty kontroli 
okresowej dokonywanej przez Urząd Dozoru Technicznego, dopuszczające go do prac. Jeśli 
sprzęt lub urządzenia nie wymagają okresowej kontroli UDT, należy okazać stosowne 
dokumenty fabryczne potwierdzające ten fakt. 
Wszystkie urządzenia i maszyny  użyte w czasie wykonywania prac muszą spełniać normy w 
zakresie bhp podczas ich obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń 
elektrycznych, poziomu drgań i hałasu. 

4. Transport 

Transport gruzu i materiałów z rozbiórki może odbywać się środkami transportu , 
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót.  



4 

 

Gruz na środkach transportu otwartych musi być zabezpieczony na czas transportu przed 
spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki). 
Wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane 
przekroczeniem dopuszczalnej ładowności jak również kary nałożone za nieprzestrzeganie 
przepisów ruchu drogowego obciążają Wykonawcę. 

5. Wykonanie robót 

Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności: 
− zabezpieczyć teren prowadzenia prac przed osobami postronnymi (bariery ochronne, znaki 
ostrzegawcze), 
− zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami, 
− zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice). 
Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem nadzoru, sposób zabezpieczeń, wygrodzeń 
stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczęciem robót. 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć elementy nie podlegające 
rozbiórce. 

Wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające powinny być zakończone przed 
przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych.  
Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza 
konstrukcji elementów sąsiednich i  nie powoduje ich uszkodzenia, nie powoduje strat mienia 
osób trzecich. 
Odpady usuwać w sposób minimalizujący uciążliwość dla otoczenia.  

Do czasu wywiezienia gruz gromadzić w kontenerach poza terenem prowadzenia prac, 
zabezpieczając z należytą starannością elementy otoczenia znajdujące się w pobliżu. 
Wywożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i pyleniem. 

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych nie 
dopuszcza się palenia usuwanych odpadów. 

6. Kontrola jakości 

Nie jest wymagana szczegółowa kontrola jakości przy robotach rozbiórkowych. Roboty 
powinny się jednak odbywać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami budowlanymi i 
zasadami sztuki budowlanej. 

7. Obmiar robót 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej. 

Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych jest: – m3, 

8. Odbiór robót 

Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę robót.  
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Odbiór powinien być przeprowadzony na podstawie oględzin, oceny aktualnego stanu 
wykonanych robót,  w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. 
 
Odbiór robót obejmuje cały zakres prac wyszczególniony w punkcie 1.3. Po zakończeniu 
robót gruz i materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione a teren posprzątany. 
Odbiorowi końcowemu podlega także kontrola stanu uprzątnięcia terenu po rozbiórkach i 
wywozu odpadów, w tym kontrola sposobu składowania gruzu (dokumenty potwierdzające 
dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji gruzu 
zanieczyszczonego, kontrola ilości gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, 
kontrola uprawnień Wykonawcy lub podwykonawcy, któremu powierzył to zadanie pod katem 
posiadanych uprawnień do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów 
niebezpiecznych, jeśli takie występują). 

9. Podstawa płatności 

Zgodnie z warunkami umowy. 

10. Przepisy związane i informacje 

Aktualne normy i przepisy związane. 
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 SST 02.00.00  NADPROŻA STALOWE W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH  

1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nadproży stalowych w ścianach 
istniejących, w ramach modernizacji basenu rehabilitacyjnego i  urządzeń basenowych, w 
budynku SOSW w Radomiu. 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nadproży stalowych w ścianach istniejących. 
W zakres tych robót wchodzi: 
- zamontowanie kształtowników stalowych, 
- oszpałdowanie i osiatkowanie belek. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

Składowanie: 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcją producenta, z dala od 
źródła ciepła i materiałów łatwopalnych. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone, poziome i równe. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Kształtowniki stalowe 
Do wykonania nadproży stalowych zastosowano dwuteowniki walcowane IPN240 - stal ST3SX 
(S235JRG2): 
Wszystkie kształtowniki przycięte do wymaganej długości, z wywierconymi otworami ø15 co 
0,4m, zabezpieczone antykorozyjnie, skręcane za pomocą śrub M14. 
Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 
naderwań. Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne 
łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i 
chropowatości są dopuszczalne jeżeli : 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm i 0,7 mm dla walcówki o grubości 
większej. 
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
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następującym wymaganiom: 
− mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
− mieć wybite znaki cechowe. 

2.2.2. Pozostałe materiały 

- siatka Rabitza, 
- śruby M 14, 
- zaprawa cementowa wytwarzana fabrycznie. 

3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie 
zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami bhp i p.poż. 

4. TRANSPORT. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

Składowanie materiałów i konstrukcji 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania 
powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do 
scalania. 
Na miejscu składowania należy elementy segregować i układać na wyznaczonym miejscu, 
oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej 
konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Gotowe konstrukcje składować w pozycji wbudowania, na podkładkach drewnianych z desek na 
poziomej powierzchni. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Montaż należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.  
Przyjęto nadproże N1 z 3 kształtowników walcowanych IPN240/1750, o l = 1,3 m w świetle 
podpór. 
Nadproże wykonać z zachowaniem kolejności czynności i odstępów czasowych ich wykonania: 
1. podstemplować strop opierający się na ścianie w miejscu projektowanego otworu, 

2. wykuć otwory szerokości 40 cm i wysokości 44 cm w całej grubości ściany w miejscu 
podparcia nadproża, od poziomu 20 cm poniżej oparcia belek do poziomu ich górnej krawędzi. 

3. wykonać poduszki betonowe z betonu B20 wysokości 20 cm na całej powierzchni oparcia 
belek  stalowych. 
4. Po ok 4 tygodniach wykonać bruzdę głębokości 20 cm w miejscu projektowanego nadproża z 
jednej strony ściany, wyrównać bruzdę zaprawą cementową M-10. 
2. Przygotować 3 kształtowniki stalowe z IPN 240 o długości 1750 mm każdy z wywierconymi 
otworami Ø 15 w rozstawie co 0,4 m. 
3. W wykutej bruździe zamontować 2 przygotowane kształtowniki stalowe, wypoziomować, 
zaklinować na podporach i wypełnić przestrzeń nad kształtownikiem zaprawą cementową 8 
MPa. Pozostawić na 48 godzin. 
4. Powtórzyć czynność z punktu 1 z drugiej strony ściany. Wywiercić w pozostałej części 
grubości ściany otwory od strony już zamontowanego kształtownika. Umiejscowić trzeci 
kształtownik, skręcając go śrubami M14 z już zamontowanymi kształtownikami. Wypełnić 
przestrzeń nad kształtownikami jak w pkt. 3. Pozostawić na 7 dni. 
5. Rozebrać fragment ściany poniżej wykonanego nadproża. 
6. Kształtowniki osiatkować siatką Rabitza, wyszpałdować i obrzucić zaprawą cementową, a 
następnie otynkować zaprawą cementowo - wapienną. Od zewnątrz nadproże ocieplić i 
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otynkować. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

Kontrola jakości materiałów wyjściowych polega na sprawdzeniu zaświadczeń o jakości i 
świadectw wystawionych przez producentów lub huty. Przy odbiorze materiałów sprawdzeniu 
podlegają podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz znaki zgodności z normami. 
Sprawdzenie wymiarów należy przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub 
sprawdzianami. Sprawdzenie stanu powierzchni i wykończenia należy przeprowadzić wzrokowo 
w jasnym rozproszonym świetle z odległości nie mniejszej niż 50 cm, o ile normy przedmiotowe 
nie określają inaczej. W przypadkach wątpliwych i koniecznych powinny być wykonane badania 
laboratoryjne. Zakupiona stal musi posiadać zaświadczenie o jakości. Wszystkie badania i 
pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakości wykonania robót 
polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz 
zasadami sztuki budowlanej. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej. 
Jednostką obmiarową wykonanych prac  jest: – m.  

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać : 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę, czy wykonana 
konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji . 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zgodnie z warunkami umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Normy i przepisy związane. 
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SST 03.00.00  ROBOTY BETONIARSKIE   

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich, wykonywanych w ramach modernizacji basenu 
rehabilitacyjnego i  urządzeń basenowych, w budynku SOSW w Radomiu. 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót betoniarskich w obiekcie. 
W zakres robót wchodzi: 
- wykonanie wieńca żelbetowego, 
- wykonanie brodzika do stóp. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 
–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881), 
–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną  
przez Inspektora nadzoru. 
Materiały określone jako systemowe oznacza to, iż należy stosować tylko materiały 
stanowiące pełen, atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopuścić do 
wybiórczego stosowania materiałów. 
Taki układ wykonawstwa musi być całkowicie zdyskwalifikowany – jako nie dający 
jakiejkolwiek gwarancji jakości i trwałości wykonanych robót. 

Składowanie: 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcją 
producenta, z dala od źródła ciepła i materiałów łatwopalnych. Podłogi w pomieszczeniu 
magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
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2.2. Wymagania szczegółowe 

- mieszanka betonowa 

Nie dopuszcza się wykonywania mieszanki betonowej na terenie budowy. Mieszanka 

musi być wykonana w profesjonalnej - atestowanej wytwórni i posiadać wyniki badań 

laboratoryjnych 

Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-
06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych. 

- stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-
10042 oraz warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 
6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-
82/H-93215. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego 
dołączonego przez wytwórcę stali.  
Treść atestu oraz cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami 
powyżej przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem, w miejscu nie narażonym 
na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego, o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 

- podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy 
oraz z tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania 
podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

3.  SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprzęt 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, sprawny technicznie, spełniający 
wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4.  TRANSPORT 

Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 
uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być ułożone równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, zabezpieczone przed możliwością przesuwania się, uszkodzenia 
lub utratą stateczności. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 
wpływami atmosferycznymi. 
Materiały należy transportować w opakowaniach fabrycznych. 

Transport mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa transportowana mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów 
należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana 
konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości 
podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
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własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-
88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi. 

Zakres wykonania robót 
Zakres prac obejmuje wykonanie wieńca żelbetowego bxh = 25x10cm - beton B20, zbrojenie 
4#8 stal A-III i ø6 co 25cm stal A-0 oraz wykonanie brodzika do stóp.   

5.2. Wykonanie szalunku  
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. Szalunek wykonać z tarcicy 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia. 

5.3. Zbrojenie 

Przygotowanie zbrojenia  
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, 
oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia 
zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właści-
wościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu 
należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można 
zmywać strumieniem wody.  

Montaż zbrojenia 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami dystansowymi o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych 
sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest 
niedopuszczalne.  
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z normą PN-91/S-10442. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 
w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem. 

5.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, 
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
Roboty związane z podawaniem, układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej powinny 
być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, czystość 
deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej. 

Pielęgnacja betonu 
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
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drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251). 

5.5. wykonanie brodzika do stóp 
W posadzce korytarza wykonać zagłębienie o wymiarach 80x130cm i głębokości 15cm. 
Ścianki wys. 15cm otynkować, dno wyrównać. Górną krawędź zagłębienia zabezpieczyć 
ramką z kątownika ze stali nierdzewnej, obetonować. Wnętrze zagłębienia wyłożyć okładziną 
z płytek gres bxh = 19,8x19,8cm w kolorze niebieskim, z wykorzystaniem kształtek 
systemowych - narożniki wklęsłe - fasety, narożniki wypukłe. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszej SST. 

6.2. Mieszanka betonowa. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewi-
dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST oraz okazywanie 
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi nadzoru. 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999. 

6.3. Pielęgnacja betonu. 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą 
SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

6.4. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, 
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej. 
Jednostką obmiarową konstrukcji żelbetowych jest: – m3, 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja 
techniczna, dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły 
obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy i przepisy związane. 
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SST 04.00.00  MONTAŻ DRZWI AL  I OKIEN PCV 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót montażowych ślusarki drzwiowej w ramach modernizacji basenu 
rehabilitacyjnego i  urządzeń basenowych, w budynku SOSW w Radomiu. 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu wewnętrznych drzwi z profili Al i okien z profili PCV. 
W zakres robót wchodzi: 
- montaż drzwi wewnętrznych z  profili Al z naświetlem, 
- montaż drzwi wewnętrznych z profili Al o klasie odporności pożarowej EIS30 (dymoszczelne), 
- montaż okna balkonowego z profili PCV i balustrady zabezpieczającej, 
- montaż okien z profili PCV. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przepisami prawa. 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora nadzoru. 
Materiały określone jako systemowe oznacza to, iż należy stosować tylko materiały stanowiące 
pełen, atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopuścić do wybiórczego stosowania 
materiałów. 
Taki układ wykonawstwa musi być całkowicie zdyskwalifikowany – jako nie dający jakiejkolwiek 
gwarancji jakości i trwałości wykonanych robót. 

Składowanie: 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcją producenta, z dala od 
źródła ciepła i materiałów łatwopalnych. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone, poziome i równe. 

2.2. Wymagania szczegółowe  

Ślusarka drzwiowa Al standardowa (o wymiarach wg wykazu) 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i lakierowane 
proszkowo w kolorze określonym wg wzornika RAL, w uzgodnieniu z Inwestorem.  

Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, 
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 
Połączenia elementów wykonywać jako zagniatane. 
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Drzwi D1 - szt. 1 
Drzwi D1 z profili AL „ciepłych”, szklenie - pakiet termiczny szyb bezpiecznych (szkło 
przezroczyste). 
Skrzydło czynne drzwi D1 winno posiadać szerokość zapewniającą  min. 90cm światła 
przejścia.  
Każde ze skrzydeł drzwi D1 wyposażone w trzy zawiasy. 
Drzwi wyposażone w :  klamkę wykonaną ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, bezpieczną (tzn. 
końcówka klamki zagięta jest pod kątem 90° w kierunku skrzydła drzwi), w samozamykacz 
suwakowy z funkcją „stop” i w zamek z wkładką bębenkową. 
Przy skrzydle drzwi bez samozamykacza zamontować ogranicznik szerokości otwierania 
(odbojnik).  

Naświetle N1 - szt.1   
Naświetle N1 z profili AL „ciepłych” - szklenie pakiet termiczny szyb bezpiecznych (szkło 
przezroczyste). 

Ślusarka drzwiowa Al - klasa odporności ogniowej EIS30 - dymoszczelne,  
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i lakierowane 
proszkowo w kolorze określonym wg wzornika RAL, w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

Drzwi D2 - szt. 3 
Drzwi wypełnione panelami nieprzeziernymi. 
Drzwi przeciwpożarowe powinny spełniać wymagania norm europejskich EN, a klasa 
odporności ogniowej: EIS 30 powinna być potwierdzona Aprobatą Techniczną Instytutu Techniki 
Budowlanej. 
Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego stolarka przeciwpożarowa winna być trwale 
oznakowana. Tabliczka znamionowa zawierająca: numer aprobaty, numer wyrobu, datę 
produkcji, nazwę wyrobu, klasę odporności ogniowej, dane producenta, winna być zamocowana 
trwale na ościeżnicy drzwi przy górnym zawiasie. 

Stolarka okienna PCV  
Każde okno wyposażone w fabrycznie zamontowany nawiewnik higrosterowalny, w skrzydłach 
rozwierno - uchylnych blokada błędnego położenia klamki z podnośnikiem skrzydła. 
Okucia obwiedniowe z funkcją rozszczelniania o standardzie Roto, Winkhause, zabezpieczone 
fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Uszczelki przylgowe EPDM-kauczukowe. 

Okno O1 - szt.1 
Okno O1 z profili PCV, uchylne, szklenie - pakiet termiczny szyb bezpiecznych (szkło 
zmatowione),  o współczynniku przenikania ciepła zestawu szybowego Umin= 0,9 W/m2K. 
Okno montowane na kondygnacji piwnic (podbasenia). 

Okno O2 - szt.1 
Okno O2 z profili PCV, rozwierno -uchylne, szklenie - pakiet termiczny szyb bezpiecznych 
(szkło przezroczyste) o współczynniku przenikania ciepła zestawu szybowego Umin= 0,9 
W/m2K. 
Okno montowane na kondygnacji parteru 

Okno O3 - szt.1 
Okno balkonowe O3 z profili PCV, rozwierno- uchylne,  szklenie - pakiet termiczny szyb 
bezpiecznych (szkło przezroczyste) o współczynniku przenikania ciepła zestawu szybowego 
Umin= 0,9 W/m2K. 
Okno montowane na kondygnacji piętra. Z zewnątrz okno posiada demontowalną balustradę, 
zabezpieczającą otwór okienny do wysokości 1,10m. 

Wymiary ślusarki przed skierowaniem zamówienia do produkcji należy zweryfikować 
dopasowując do wymiarów wewnętrznych otworów okiennych i drzwiowych mierzonych 
z natury.  Należy sprawdzić pion i poziom elementów, w których będzie ona 
zamontowana. 
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 3.  SPRZĘT  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprzęt 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, sprawny technicznie, spełniający 
wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4.  TRANSPORT 

Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być ułożone równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej, zabezpieczone przed możliwością przesuwania się, uszkodzenia lub utratą 
stateczności. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
Materiały należy transportować w opakowaniach fabrycznych. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

Wymiary nowych drzwi  przed skierowaniem zamówienia do produkcji należy 
zweryfikować dopasowując do wymiarów wewnętrznych otworów drzwiowych mierzonych 
z natury. 

Stolarkę wbudować należy kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami. 
Wymiary drzwi muszą być takie, aby zapewnić szczelinę montażową pomiędzy ościeżami i 
ościeżnicą od 15 do 30mm z każdej strony ( w zależności od wymogów producenta ślusarki 
przyjętej do realizacji). Kąty otworu powinny mieć 90 stopni, a różnica przekątnych < 1cm. 
Powierzchnie ścian i posadzki powinny być dobrze związane i nie powinny posiadać luźnych 
elementów. Dolna powierzchnia otworu powinna być jednolita, równa, zbudowana z niepalnego 
materiału, na którym stabilnie można postawić stolarkę. 

Stolarkę należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej: 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba 
punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów 
zamocowań 

wysokość szerokość 
w nadprożu i 

progu 
w ścianach 

Do 150 do 150 8 po 2 po 2 

 150±200 8 po 2 po 2 

 powyżej 200 10 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 10 po 2 po 3 

 150±200 10 po 2 po 3 

 powyżej 200 12 po 3 po 3 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach i unieruchomić 
za pomocą klinów drewnianych, a następnie ustawić ościeżnicę w pionie i w poziomie.  
Poziom wbudowania ościeżnicy winien być taki sam jak ościeżnic istniejących obok 
projektowanej. Górne krawędzie ościeżnic powinny być w jednej linii.  
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
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Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być 
większe niż 2 mm. 
Następnym etapem jest założenie skrzydeł drzwi i sprawdzenie prawidłowości ich działania. W 
razie potrzeby dokonać regulacji okuć. 
Jeżeli skrzydła działają prawidłowo, należy je dokładnie zamknąć, a przestrzeń pomiędzy 
ościeżnicą a ościeżem należy wypełnić zgodnie z instrukcją montażu wystawioną przez 
producenta ślusarki. 
Miejsca po usunięciu klinów wypełnić j.w..  

Mocowanie ślusarki przeciwpożarowej  
Ościeżnice drzwi przeciwpożarowych należy mocować przy użyciu stalowych dybli 
montażowych o średnicy 10 mm w odstępach nie większych niż 500 mm, a ich odległość od 
naroży i osi słupków ścian nie może przekroczyć 190 mm. 
 
Montaż ślusarki w przegrodzie i uszczelnienie, należy wykonać zgodnie z instrukcją 
producenta ślusarki przyjętej do realizacji. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 
wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydła i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
- sprawdzenie działania części ruchomych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej. 

Jednostką obmiarową robót montażowych ślusarki jest: – m2. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór prac montażowych ślusarki polega na - sprawdzeniu prawidłowości ustawienia ościeżnic 
w pionie i poziomie, sposobu mocowania w ościeżu,  sprawdzeniu  prawidłowości działania 
skrzydeł. 
Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodność z dokumentacją projektową, 
- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów(profil, wkłady szybowe, okucia), 
- prawidłowość montażu. 
- kompletność wyposażenia, 
- sprawne działanie okuć, 
- szczelność połączeń ślusarki ze ścianą. 
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Dopuszczalne odchylenia krawędzi drzwi w poziomie i pionie – 1 mm/ 1mb i nie więcej niż 3 mm 
na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy. 
 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy i przepisy związane. 
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SST 05.00.00 ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonywanych w ramach modernizacji basenu 
rehabilitacyjnego i  urządzeń basenowych, w budynku SOSW w Radomiu. 

1.2. Zakres robót objętych SST  

Specyfikacja zawiera wymagania dotyczące wykonania następujących prac:   
- wykonania izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych niecki basenowej, 
- obudowa pionów c.o. z płyt stg, 
- montaż rynny przelewowej, 
- wykonanie okładzin niecki basenowej, ścian i posadzek z płytek gres 19,8x19,8cm, 
- wykonanie okładzin z płytek gres 29,8x29,8cm, 
- wykonania tynków wewnętrznych i gładzi gipsowych, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej,   
- wykonania prac malarskich, 
- montaż balustrady ze stali nierdzewnej, 
- montaż osłon grzejnikowych, 
- montaż dźwigu basenowego,  
- montaż leżanki rurowej z masażem powietrznych perełkowym, 
- montaż suszarek do włosów, pojemników na mydło, uchwytów na ręczniki papierowe, 
- montaż luster, przewijaków, uchwytów na papier toaletowy i wieszaków naściennych. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881), 
–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora nadzoru. 
Materiały określone jako systemowe oznacza to, iż należy stosować tylko materiały stanowiące 
pełen, atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopuścić do wybiórczego stosowania 
materiałów. 
Taki układ wykonawstwa będzie całkowicie zdyskwalifikowany – jako nie dający jakiejkolwiek 
gwarancji jakości i trwałości wykonanych robót. 
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Składowanie: 

Wszystkie materiały i wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcją 
producenta, z dala od źródła ciepła i materiałów łatwopalnych. Podłogi w pomieszczeniu 
magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych 
w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Dwuskładnikowy, epoksydowy preparat gruntujący do wzmacniania odporności podłoża. 
Bezwodna reaktywna żywica na bazie epoksydowej przeznaczona do gruntowania i 
wzmacniania słabych podłoży mineralnych przed aplikacją wszelkiego rodzaju 
powłok izolacyjnych, zapraw, klejów cementowych. 
Zalecana jest do wzmacniania nasiąkliwych podkładów cementowych oraz jako środek 
penetracyjny pod epoksydowe systemy żywiczne ( np. WIM GRUNT EPOKSYDOWY lub 
równoważny). 

Elastyczna, reaktywna żywica epoksydowa do wykonywania powłok uszczelniających  
Dwuskładnikowa żywica uszczelniająca, stosowana do uszczelniania powierzchni poziomych, 
pionowych i pochyłych. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, 
zdolnością do mostkowania rys, wodoszczelnością, elastycznością, 
odpornością na działanie ciepła i mrozu oraz na działanie agresywnych mediów ( np. weber.tec 
827 S  lub równoważna). 

Rynna przelewowa - ceramiczna, bxh=26x15cm, montowana wokół niecki basenowej. 

Płytki gres 19,8x19,8cm 
Płytki podłogowe i ścienne (wymiar 19,8x19,8cm), o parametrach technicznych i 
specjalistycznych rozwiązaniach antypoślizgowych i higienicznych - rozwiązanie systemowe 
(m.in. kształtki cokołowe, narożniki wklęsłe - fasety, narożniki wypukłe), stosowane do placówek 
opieki medycznej i jako okładzina basenowa ( np. kolekcja GAMMA/GAMMO - Paradyż lub 
równoważna). Kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem. 

Fuga epoksydowa - dwuskładnikowa zaprawa do spoinowania  (1-10 mm) okładzin wewnątrz i 
na zewnątrz budynków, narażonych na zaplamienie i częste mycie - odporna na wodę, 
zabrudzenia i czynniki biologiczne. Do spoinowania elementów małego, średniego i dużego 
formatu; ceramicznych (glazura, terakota, gres), kamiennych (kamień naturalny i aglomeraty), 
mozaiki (ceramiczna i szklana). 

Woda zarobowa PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach. 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności:  
- nie zawierać domieszek organicznych  
- mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm  
- do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
piasek średnioziarnisty.  

Płyta gipsowo - kartonowa wodoodporna – grubość 12,5 m – płyta zapewniająca zmniejszone 
wchłanianie wilgoci i nasiąkliwość poniżej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w 
pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 
85,0 %. 
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Profile stalowe do wykonane obudowy pionów c.o. pokryte ochronna warstwą cynku.  

Szpachlówka  gipsowa. 
Biała masa szpachlowa o przedłużonym czasie wiązania do wykonywania gładzi   gipsowych: 
- przyczepność  - 0,30MPa, 
- gęstość w stanie suchym – 1,0g/cm3. 

Płytki gress 29,8x29,8cm  
- nasiąkliwości wodna -     ≤0,1% 
- wytrzymałość na zginanie - min. 40MPa 
- antypoślizgowość - R10   
- odporność  na ścieranie wgłębne (mm3):  130 
- odporność na plamienie:  klasa(3-5)    

Zaprawa klejowa wytwarzana fabrycznie:  
- przyczepność min. 0,5 MPa, 

      - gęstości w stanie suchym ok. 1,4   kg/ dm3.  

Zaprawy do spoinowania. 
Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych 
lub norm.  
W pomieszczeniach nr 1÷11 należy zastosować fugę epoksydową, szerokości 1mm, w kolorze 
użytych płytek. W pomieszczeniu nr 12 i na poziomie podbasenia zastosować fugę cementową 
elastyczną. 

Farba do wymalowań wewnętrznych. 
Najnowszej generacji, wodorozcieńczalna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, 
opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii enkapsulacji zwiększającej właściwości 
barierowe pomalowanej powierzchni. Wykazuje podwyższoną odporność na plamy i 
zabrudzenia, jak również na kurz i brud.  Ma też bardzo dobrą siłę krycia. Przeznaczona do 
dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, 
biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby 
zdrowia. Jej receptura jest ekologiczna, przyjazna dla zdrowia i środowiska. (np. Tikkurila 
Optiva Semi Matt  lub równoważna). Kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem. 

Preparat gruntujący powierzchnię - preparat gruntujący wskazany przez producenta farby 
przyjętej do prac malarskich. 

Balustrada stalowa o zmiennej wysokości z pochwytem fi 50. 

Osłony grzejnikowe - elementy zewnętrzne osłony z drewna iglastego, dwukrotnie 
lakierowanego na konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie. 

Lakier lamperyjny, akrylowy nawierzchniowy i podkładowy - przeznaczony do wykonania 
lamperii w korytarzu do wys. 2,1m ,  odpowiadający wymaganiom aktualnej normy.                                                                                                                                                                                

Parapety wewnętrzne – z konglomeratu – aglomarmuru, w kolorze jasnym, gr. 4cm, o 
szerokości   równej odległości od lica wewnętrznego ościeżnicy do lica wewnętrznego ściany, 
powiększonej o 10cm i długości równej szerokości okna powiększonej o10cm. 

Okapniki zewnętrzne - z blachy ocynkowanej, powlekanej. 

Dźwig basenowy – dźwig basenowy hydrauliczny stacjonarny, o konstrukcji stalowej malowanej 
proszkowo, mocowany do posadzki przy niecce basenowej za pomocą płyty montażowej 
zewnętrznej, max. Udźwig max. 135,0 kg, kąt obrotu ramienia 360 °,  

Leżanka rurowa ze stali nierdzewnej z masażem powietrznych perełkowym – konstrukcja 
rurowa ze stali nierdzewnej z systemem doprowadzania powietrza – szczegóły wg.  
indywidulanego zamówienia u producenta. 
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Elementy wyposażenia takie jak : suszarki do włosów, lustra, wieszaki naścienne,  przewijaki, 
pojemniki na mydło, uchwyty na ręczniki papierowe i  uchwyty na papier toaletowy - w 
uzgodnieniu z Inwestorem. 
 

UWAGA ! 

Użyte wyrażenie „równoważne” oznacza równoważność produktu w zakresie 

technologii wykonania, zastosowanych materiałów, parametrów techniczno-

fizycznych oraz funkcjonalno-użytkowych. 

3.  SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprzęt 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, sprawny technicznie, spełniający 
wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4.  TRANSPORT 

Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być ułożone równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej, zabezpieczone przed możliwością przesuwania się, uszkodzenia lub utratą 
stateczności. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 

Materiały należy transportować w opakowaniach fabrycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Izolacja niecki basenowej. 
Podłoże przeznaczone do impregnacji musi być dojrzałe, suche, czyste, wolne od tłustych 
zanieczyszczeń i innych substancji zmniejszających absorbcje. 
Impregnowane podłoże powinno być klasy min B 15 zatarte na ostro, przeszlifowane, 
pozbawione mleczka cementowego, odtłuszczone i odpylone. Ubytki uzupełnione zaprawami 
naprawczymi. 
Wilgotność betonu max 4% a temperatura podłoża nie niższa niż 10⁰C. 
Wszystkie prace związane z impregnacją i wykonaniem powłoki uszczelniającej niecki 
basenowej, wykonać ściśle wg instrukcji producentów preparatów przyjętych do realizacji. 

Montaż rynny przelewowej, ceramicznej. 
Rynnę ceramiczną o wymiarach w przekroju bxh=26x15cm, należy zamontować wokół niecki 
basenowej tak, żeby górna krawędź kształtki była w poziomie lustra wody. Pełne przykrycie 
rynny z kratek PCV. 

Wykonanie tynków wewnętrznych. 
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża. 
W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami, usunąć 
ewentualne plamy z rdzy i substancji tłustych oraz zagruntować odpowiednim środkiem 
(najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki. 
Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe lecz szorstkie. 
Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu. 

Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości 
nieprzekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie.  
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Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu 
obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm. Po naniesieniu 
narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą 
pac w kształcie kątownika. 

W przypadku tynków kat. III narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na gładko. 
Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.  
W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, swobodną 
cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę 
powyżej 5°C. 
Po wyschnięciu tynku, minimum po 14 dniach (w zależności od warunków pogodowych), na 
ścianach wewnętrznych powyżej okładziny z płytek gres i sufitach należy wykonać gładź 
gipsową, po uprzednim zagruntowaniu podłoża preparatem służącym do tego celu.  

Powierzchnia tynku powyżej okładziny ściennej gres powinna być zlicowana z 
powierzchnią okładziny. 

Wykonanie gładzi gipsowych. 
Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie należy powierzchnię tynku wyszpachlować 
dwukrotnie szpachlówką gipsową. 
Na sufit i ściany otynkowane, nakłada się dwie warstwy szpachlówki gipsowej, a po 
wyschnięciu  każdej szlifuje. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoży gipsowych 
nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych podłoży – 8%. 
Gładzi gipsowej nie wykonuje się w miejscach przewidzianych do obłożenia płytkami.  

Wykonanie okładziny ścian z płytek gres  
Okładzinę wykonać na ścianie otynkowanej. Kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem. 

W pomieszczeniach nr 1 ÷ 11 - okładzina z płytek gres o wymiarach 19,8x19,8 - do wys. 2,1 m 
nad poziom posadzki,  zaprawa do spoinowania - epoksydowa. 
W pomieszczeniach nr 12 i podbasenia - okładzina z płytek gres 29,8x29,8, zaprawa do 
spoinowania - cementowa, elastyczna. 

Okładzina niecki basenowej (łącznie ze schodami) z płytek gres o wymiarach 19,8x19,8, w 
kolorze niebieskim, z zastosowaniem kształtek umożliwiających płynne przejście z płaszczyzny 
poziomej do pionowej (faseta), narożników, krawędzi wklęsłych i wypukłych. 
 
Powierzchnie podłoży pod okładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. 
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu 
odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny. 

Przed przystąpieniem do prac  należy także sprawdzić jakość podłoża pod względem 
wytrzymałościowym.  

Należy sprawdzić i skorygować usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i 
uzbrojenia (puszki elektryczne, gniazdka, wyłączniki itp.).  

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy podłoże oczyścić z grudek 
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C. 
Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc.  
Spoiny okładziny ściennej gr. 1mm, powinny być w jednej linii ze spoinami podłogowymi. 

Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z 
zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na 
której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godzinach.  
Spoinowanie wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy do spoinowania. 
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Łata kontrolna o dł. 2 m przyłożona w dowolnym miejscu okładziny w dwóch prostopadłych do 
siebie kierunkach, nie powinna wykazywać odchyleń większych niż 2 mm. 

Wykonanie posadzki z płytek gres.  

Powierzchnię posadzek, po usunięciu dotychczasowych okładzin, należy wyrównać za pomocą 
zaprawy samopoziomującej gr. 20mm. 

Przed ułożeniem płytek podłogowych należy upewnić się, czy powierzchnie podłoża są równe, 
maksymalne odchylenie może wynosić 3 mm na 3 m i zatarte na gładko. 

Przed ułożeniem płytek, należy sprawdzić i potwierdzić ich wzór, jego dopasowanie i 
rozmieszczenie urządzeń dodatkowych. 
Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz 
wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. Należy upewnić się że nie ma niezamierzonych 
różnic koloru czy odcienia płytek. 

Podłoże powinno być:  
- stabilne – nie może odkształcać się pod wpływem nacisku wynikającego z użytkowania  
- suche,  
– musi mieć zapewniony odpowiednio długi czas na osiągniecie charakterystycznych dla siebie 
wartości wytrzymałości i wilgotności,  
- nośne – oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność,   
- odpowiednio chłonne – zagruntowane preparatem zalecanym przez producenta kleju do 
gresu,  
- równe – nierówności uniemożliwiające zastosowanie odpowiedniej grubości kleju należy 
skorygować, używając zapraw stosownych dla danych warunków.  

Następnie przygotować zaprawę klejącą zgodnie z instrukcją producenta. 
Klej należy nanieść na podłoże gładką pacą stalową. W przypadku płytek podłogowych 
konieczne jest naniesienie kleju również na płytkę. Ma to na celu niezbędne w takich 
przypadkach całkowite wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytką a podłożem. Do wyprofilowania 
kleju należy użyć pacy zębatej. Płytkę przyłożyć do podłoża i ewentualnie skorygować jej 
ułożenie, przestrzegając czasów wskazanych w parametrach technicznych. Warstwa kleju pod 
płytką nie może zawierać pustych miejsc.  
Do spoinowania okładziny można przystąpić po 24 godzinach. Po tym czasie możliwy jest 
również lekki ruch pieszy. 
W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny można 
stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar 
zaprawy klejącej ze spoin między płytkami. 

Po związaniu kleju, należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania 
na menisk wklęsły.  

W pomieszczeniach nr 1 ÷ 11 - okładzina z płytek gres o wymiarach 19,8x19,8 -  zaprawa do 
spoinowania - epoksydowa w kolorze płytek. 
W pomieszczeniach nr 12 i podbasenia - okładzina z płytek gres 29,8x29,8, zaprawa do 
spoinowania - cementowa,  elastyczna  w kolorze płytek. 
Na ścianach przylegających, gdy nie ma na nich okładziny z płytek gres, wykonać cokoliki wys. 
10cm z przyklejonych płytek cokołowych. Cokoliki zlicowane z tynkiem. 

Przy układaniu płytek należy: 
- dokładnie dociąć płytki wokół kratek odpływowych i armatury oraz dokładnie uformować 
narożniki i inne punkty charakterystyczne. 

Sposób połączenia  płytek gres z elementami wbudowanymi w posadzkę uzgodnić z 

Inspektorem nadzoru. 

Przed zakończeniem prac należy upewnić się, że nie ma żadnych popękanych, uszkodzonych 
czy w inny sposób wadliwych płytek. 
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Prace malarskie. 
Warunki przystąpienie do robot malarskich: 
- nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100.  
- wilgotność powierzchni tynków  nie powinna przekraczać wartości 4%. 
- wystające widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. Podłoże należy zagruntować. 
Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierające cement i wapno wymagają okresu karbonizacji 
(28 dni). Pominięcie w wykonawstwie okresu karbonizacji grozi całkowitym odbarwieniem się 
powierzchni malowanej. 
Do wykonywania robot malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i 
kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po całkowitym 
ukończeniu robot instalacyjnych, z wyjątkiem armatury oświetleniowej (gniazda, wyłączniki itp.). 
Przygotowanie podłoża: 
Akrylowo lateksowa farba emulsyjna wymaga podłoża mocno związanego, suchego, równego, 
bez spękań, wolnego od kurzu. 
Gruntowanie podłoża wykonać zgodnie z instrukcją producenta farby akrylowo lateksowej.    
Wilgotność powierzchni tynków nie powinna przekraczać wartości 4%. 
Ściany i sufity malować dwukrotnie w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Drugą warstwę 
można nanosić po upływie 2-3 godzin - przy zachowaniu standardowych warunków (przy 20ºC i 
60% wilgotności powietrza). 
Sposób wykonania prac i potrzebne narzędzia - ściśle wg technologii producenta farby przyjętej 
do realizacji. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, obowiązujących przy tego typu 
pracach.  Pracownicy  zatrudnieni powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, 
zaopatrzeni w odzież ochronną. 

Wymagania dotyczące powłok malarskich 
Powłoki malarskie powinny być: 
- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
- odporne na światło, 
- zapewniające oddychanie ścian, 
- aksamitno – matowe, 
- jednolitej barwy, równomierne bez smug, plam, zgodnie ze wzorcem producenta, 
- bez uszkodzeń prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
- bez złuszczeń, odstawania od podłuża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

W pomieszczeniu nr 3 - dwuwarstwowa lamperia - do wys. 2,10 m nad poziom posadzki. 

Montaż balustrady stalowej. 
Balustradę stalową o zmiennej wysokości, zamontować wewnątrz niecki basenowej, tak aby 
wystawała 10 cm powyżej lustra wody. Mocować do wieńca żelbetowego skośnego 
wykonanego w płaszczyźnie pochylni. Miejsca montażu zabezpieczyć rozetami stalowymi. 

Montaż dźwigu basenowego i leżanki rurowej z masażem powietrznych perełkowym – wg 
wytycznych dostawcy urządzenia.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich Wykonawca powinien wykonać badania cementu, 
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 



26 

 

 
Równość powierzchni podłoży przed malowaniem należy sprawdzić metodami podanymi w 
normie PN-70/B-10100. 
Wygląd powierzchni podłoży, należy ocenić wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 
Farba powinna stanowić jednobarwną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
Badania w czasie robot malarskich polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robot 
malarskich z ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć 
sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 
powłok malarskich. 

6.3. Badania z czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:     

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,   
- zastosowanych materiałów i wyrobów,   
- prawidłowości przygotowania podłoży,       
- przyczepności tynków do podłoża,     
- grubości tynku,    
- wyglądu powierzchni tynku,  
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,    
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
Badania w czasie odbioru robot malarskich przeprowadza się celem oceny czy spełnione 
zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robot malarskich w szczególności w 
zakresie: 
- zgodności z dokumentacją ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Prawidłowość wykonania posadzki z płytek gres oceniamy przez sprawdzenie: 

 przyczepności posadzki, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 
odgłosu, 

 odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m (odchylenie to nie powinno 
być większe niż 3mm na całej długości łaty), 

 prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin, łatą z dokładnością do 1mm, 

 grubości warstwy zaprawy klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości 
określonej przez producenta, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów poprzez ocenę wzrokową, 
wielkości i kierunku spadków, miejsca osadzenia wpustów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej. 
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Jednostką obmiarową wykonanych prac izolacyjnych, malarskich, tynkarskich, okładzinowych 
jest: – m2. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi 
(PN, EN-PN). 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i 
wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W  
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych. 

TYNKI WEWNĘTRZNE  

Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe 
niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe niż 2 mm na 1m i 
ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6mm w 
pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego - nie większe niż 3 mm na 1m i 
ogółem nie więcej niż 6 na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji - nie 
większe niż 3 mm na 1 m. 

PRACE MALARSKIE. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: - dla 
farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach. Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni, barwa powinna być jednolita, 
bez , smug, plam i śladów pędzla.          

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących, nie powinny się rozmazywać.         

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polega na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

OKŁADZINY ŚCIENNE. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- połączenia z podłożem,  
- połączenia z posadzką. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładziny z zamówieniem. 
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POSADZKI 

Odbiór gotowych posadzek następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac . 
Zgodność wykonania posadzki stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych 
punktach. 
 
Posadzki powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  
- prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- połączenia posadzki z podłożem 
- prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 
- wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania cokołów, 

Odbiór gotowych posadzek powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Aktualne normy i przepisy związane 
 

 

 

 

 

UWAGA: 

Użyte w projekcie nazwy własne materiałów, technologii i znaki towarowe są 
rozwiązaniami przykładowymi określającymi standard, wymagane właściwości i 
cechy wyrobów. Dopuszcza się zastosowanie zamiennych rozwiązań innych 
producentów, ale o równoważnych parametrach technicznych materiałów z 
zastosowanymi w projekcie.  
Wyrażenie „równoważne” użyte w opisie oznacza równoważność produktu w 
zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiałów, parametrów 
techniczno-fizycznych oraz funkcjonalno-użytkowych. 

 

 


