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1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania potrzebne do wykonania 

modernizacji instalacji elektrycznych wewnętrznych basenu rehabilitacyjnego w budynku 

SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. ks. Prymasa Stefana kardynała 

Wyszyńskiego w Radomiu przy ul. Struga 86.

Wykonawstwo obejmuje:

 modernizację rozdzielni i tablic piętrowych,

 modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego,

 modernizację instalacji gniazd wtyczkowych,

 modernizację instalacji zasilania urządzeń wentylacji i urządzeń basenowych,

 rozbudowę systemu SSP.

2. ZAKRES I WYKONANIE ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem instalacji elektrycznych wewnętrznych.

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- warunkami technicznymi wykonania robót zawartymi,

- obowiązującymi normami,

- wiedzą techniczną.

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem:

1. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

2. przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej,

3. przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych.

Instalacje elektryczne wewnętrzne zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.2. Zakres robót.

W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzą roboty instalacyjne w zakresie:
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 modernizacji istniejących rozdzielni i tablic,

 modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego,

 modernizacji instalacji gniazd wtyczkowych,

 modernizacji instalacji zasilania urządzeń wentylacji i urządzeń basenowych,

 rozbudowie systemu SSP.

 montaż aparatury, łączenie przewodów zgodnie ze schematem, sprawdzenie 

obwodów,

 podłączenie obwodów oświetlenia, gniazd wtyczkowych instalacji elektrycznych 

wewnętrznych,

 układanie przewodów i kabli pod tynkiem, w kanałach instalacyjnych, na uchwytach 

kablowych,

 montaż aparatury w tablicy. 

2.3. Oprawy oświetleniowe.

W projekcie wykorzystano dane techniczne opraw oświetleniowych o parametrach 

technicznych podanych poniżej:

1. OPRAWA LED IP65 870lm 16W.

2. OPRAWA LED IP54 1750lm 28W.

3. OPRAWA LED 840 4000lm 27W IP66.

4. OPRAWA LED 2035 LED 840 IP44 46W.

5. OPRAWA LED 1x1 TC 1 CR WH.

6. OPRAWA LED 1x1 TC 1 VWD WH.

7. OPRAWA EWAKUACYJNA LED 1 OP1-S 1,2 TA 1.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI.

3.1. Zasilanie.

Zasilanie rozdzielni i tablic - istniejące.

3.2. Wykonanie instalacji.

Instalacje wykonać przewodami kabelkowymi miedzianymi z izolacją 750V. Przewody 

instalacji elektrycznych układać pod tynkiem, w kanałach instalacyjnych i na uchwytach 

kablowych. 

Ostateczne miejsce montażu osprzętu należy skoordynować z Inwestorem. 

3.3. Instalacja ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej.

Uziemiony przewód ochronny „PE” musi posiadać ciągłość metaliczną (nie może być 

rozłączalny żadnym wyłącznikiem). Ochronie podlegają wszystkie części urządzeń 

elektrycznych, które normalnie nie znajdują się pod napięciem. W obiekcie należy stosować 

połączenia wyrównawcze łącząc wszystkie części przewodzące obce ze sobą oraz z 

przewodem ochronnym. 
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Ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym zapewnią wyłączniki 

różnicowonadprądowe o prądzie różnicowym 30mA. Ochrona przepięciowa realizowana 

będzie przez zainstalowanie w tablicach ochronników przepięć.

4.MATERIAŁY – WYMAGANIA TECHNICZNE.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów

prawnych.

Do wykonania instalacji objętych projektem należy zastosować materiały, aparaturę i 

oprawy oświetleniowe o co najmniej równoważnych parametrach i charakterystykach 

technicznych jak podane w projekcie.

5. SPRZĘT.

Sprzęt używany w robotach budowlano – montażowych powinien mieć ustalone parametry 

techniczne, powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak 

również wytrzymałości.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

6. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

7. ODBIÓR ROBÓT.

Poprawność i zgodność z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla całość projektowanych 

instalacji musi być stwierdzona na piśmie przez inwestora. Odbiór częściowy dotyczy w 

szczególności elementów instalacji, które ulegają zakryciu. W przypadku niezadawalającej 

jakości robót lub użytych materiałów Wykonawca będzie musiał wykonać na własny koszt 

niezbędne poprawki, wymiany instalacji. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i zapisem w dzienniku 

budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. Po zakończeniu robót, 

przed odbiorem technicznym wykonawca powinien przedstawić dokumentację 

powykonawczą, wraz z kompletem dokumentów potwierdzających jakość techniczną 

wykonanych instalacji oraz zastosowanych

materiałów i urządzeń, protokoły pomiarów izolacji i ochrony przeciwporażeniowej instalacji 

elektrycznej. Zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym powinien 

potwierdzić Inspektor Nadzoru.

 

Opracował:

Jan Szerling
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